


ATTENTION
IMPORTANT

NE JAMAIS ALLUMER NI
ETEINDRE VOTRE LECTEUR
DE DISQUETTE
(DRIVE EN ANGLAIS) AVEC
UNE DISQUETTE A LINTERIEUR

TOUJOURS ALLUMER
LE(S) DRIVE(S)
AVANT L’ORDINATEUR




LE DDI-1
D’AMSTRAD
DISQUE DRIVE
ET INTERFACE

Recevez nos félicitations. Vous pouvez étre fier, vous venez en
effet de vous porter acquéreur du DDIL1 ’AMSTRAD et vous
découurirez vite la sagacité de votre choix et le bénéfice que
vous tirerez de cet investissement.

Sa rapidité va vous permettre de charger et ce sauvegarder en quelques secondes des
dossiers (proaranmumes. fichiersl qui vous auraiens dernendé nlusieurs minures avec le
lecteur de cassettes, En outre. chaque disquette est capable ¢ emmagasiner jusgu'a 180K
actets de données sur chague face (360 K sur les deux faces dela disquetted, Autrement dit,
tous vos uilitaires suy une disquetie, une dizaine de jeux sUr une autre. toul vorre COUTTT
courant sur une troisieme. Jes données dun systéme indexé sur une quatrieme, efc...

Vieus disposez en outre, dun accés direct & vos dossiers. et done nas hesoin de passer en
revie tous les dossiers inutiles avant de trouver le bon

(Cesl surtout ors de ja création de programmes que Lutilisation de Junité de disguettes se
e avantageuse. 1l est en effel rassurant de pouvoir sauvegarcer ce que on viem
Jécrive car, pour vérifier telle ou telle partie. on peut avoir envie de faire tourner @
srogramme el la, €8 un "ON BREAK GOSUB' traine maencoreusement. Vordinateur ne
cous rendra pas la main et vous perdrez toul, Done sb vous pouvez faire ce travail en
3 secordes pUutdt gu'en 5 minutes, vous avancerez. Cest évident beaucoup pius vite.

=

sque vous programmez en Assembleur. Iutiisation de la disquetie, g vous perme?
Saasemiler. de tester en quelques secordes plutdt que quelgues mmutes. savere un
o antage ‘ormidable. et pour le programmeur chevronné et pour le débatant gui essaye de
vaver ur chemin pour ja premiere fois dans la iurale du code machine.

[+ présence du CP-M. lest la porte ouverte & une vaste hinliotheque de logiciels. Le moce
G coomnes du CPCA64. clest pour vous lassurance de trés peu de modifications pour
aper ces logiciels a votre sustérme. Quant aux avres qui traiters cda CP M. Clest avec des
Cenwes de trois cniffres culiss fact les campter!
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En résumé, opérer avec lunité de disquettes, c’est un pas en avant judicieux. Rien de
comparable, vous allez voir avec le travail sur cassettes; votre approche de I'informatique a

maintenant sa juste dimension.

£n outre, le format choisi, 3 pouces, I'enveloppe en matiére plastique dure et la protectiona
glissiére sont pour la disquette des atouts majeurs qui éliminent les risques de fausses
manceuvres possibles et lui assurent une rigidité parfaite a l'intérieur du drive.

Deux systémes d’exploitation sont fournis :

L’AMSDOS, c’est une extension du systéme de gestion de fichiers sur cassettes duBASIC
du CPC464. Il permet d’accéder a linterpréteur BASIC,

Le CP/M 2.2, Cest le systéme d'e xploitation standard, a accés direct, du microprossesseur
780 et est utilisé par plus de 5000 programmes du commerce qui vont de logiciels de
gestion & des logiciels de langages informatiques, des logiciels scientifiques, des logiciels
d’analyses techniques. Le CP/M surle CPC464 a été méticuleusement pensé de fagonace
que l'on puisse ranger sur une méme disquette, avec un étiquetage automatique appropné
et des dossiers écrits sous AMSDOS, et des dossiers écrits sous CP/M.

e fameux DR (Digital Rechearch) LOGO a fait la preuve au fil des ans de ses grandes
possibilités éducatives, avec d'un coté une tortue simple et sympa & utiliser et de I'autre un
traitement de données puissant. DR LOGO est le meilleur LOGO qui existe actuellement

et est fourni gratuitement avec votre unité de disquettes.
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LE DDI-1 JAMSTRAD
COURS ELEMENTAIRE

o RSN

Eléments 1 : La mise en route

Le branchement sur le secteur

L'unité de disquettes est alimenté par le secteur 220-240 V 50 Hz

Débranchez I'appareit quand vous ne l'utilisez pas.

N’essayez jamais d’enlever des vis ou d’ouvrir I'unité de disquette. Et respectez la notice qui
se trouve sous le drive:

PIECES SOUS TENSION A L'INTERIEUR. NENLEVEZ AUCUNES VIS

L'nterrupteur ON/OFF {Allumé/éteint) du drive est situé & l'arriére.

Assurez-vous toujours qu'il n’y a pas de disquette a I'intérieur du drive quand vous éteignez
ou allumez 'appareil.

Allumez toujours le drive avant d’aflumer l'ordinateur.

Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD Eléments 1.1



Branchement du DDI-1 sur l'ordinateur £l S |

1. Vérifiez que l'ordinateur et que le(s) drive(s} sont éteints.

9 Enfoncez lnterface solidement dans la prise marquée FLOPPY DISC a l'armére de
Tordinateur (voir figure 1)

AMAARAAALARALLANARR _
Face-arriére
de la console

FLOPET_ D AR

Interface

Figure 1

3. A Pextrémité du cable plat qui sort de Pinterface, vous trouverez une prise qui sert ala
connection au lecteur de disquettes principal (drive A}. Voir figure 2.

xtrémité de ce méme cable sert

La connection que vous voyez un peu avant e
ceci dans le cas ou vous avez fait

uniquement a rattacher le second drive {Drive B);
Pacquisition d’'une deuxiéme unité de disquettes.

Prise sur : : '
lecteur ' B Cable

principal
{Drive A)

Interface

Prise sur
deuxiéme lecteur {Drive B) ' ' Figure 2
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fMiportant

1. Par mesure de sécurité, ne placez pas le(s) drive(s) 8 moins de 20 cm du c6té gauche du

moniteur comme sur la figure 5. Il est recommandé de le placer & droite de ordinateur et
méme 3 droite du modulateur MP-1 si vous utilisez ce dernier.

F 7
Ne pas — ?
mettre le Figure 5
lecteur
dans
cefte zone _
Moniteur S
. T T T T . H .?’@
e ' Position
recommandée
\ S
Min.
20 cm
>
\ = Lecteur

—

[ ats

i il

MP1
(éventuellement)

Attention & ne jamais placer votre unité de disquettes 4 coté d’'une source d’émissions
électrigues, sonores, ce qui pourrait détériorer vos données.

2. Ne jamais placer non plus le drive ou les disquettes a coté d'un champ magnétique

important comme par exemple celui produit par une télévision, une enceinte hii, etc...

3. Le cable plat qui va de l'interface au drive ne doit pas étre placé paralléle au cable secteur

de l'unité de disquettes ou du moniteur, ni & gauche du moniteur.

4. Ne jamais obstruer ni recouvrir les fentes de ventilation du dessus, du dessous et des

coHtés duldes) drive(s).

5. Ne pas placer ni ranger les drives en lumiére directe ou dans un endroit particulierement

chaud, froid, humide, poussiéreux ou sujet & d'importantes vibrations.
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Eléments 2 : Les Disquettes

Le drive AMSTRAD utilise des disquettes compactes de format 3 pouces. Nous vous
conseillons fortement, pour une question de fiabilité, d’en utiliser que des CF-2 (Compact
Floppy) ¢ AMSOFT. Cependant les disquettes 3 pouces des principaux fabricants peuvent
également convenir.

Chaque face de la disquette peut étre utiiisée séparément. La disquette doit 8tre insérée
avec son étiquette vers 'extérieur et avec la face que vous voulez utiliser vers le haut (Voir
figure 6),

Figure 6

Protection en écriture

Dans le coin gauche de chaque face d’'une disquette, vous verrez une fléche montrant un
trou fermé d'un obturateur. C'est le trou de protection en écriture qui vous empeche
d'effacer ou d’écrire sur des données que vaus ne vouliez surtout pas perdre. Voir figure 7.

Systéme
de
protection

Figure 7
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" Quanid’le ttéu est fermé, Fordinateur peut écrire sur la disquette. Quand le trou est ouvert,
rien ne peut éire écrit; vous permettant ainsi d'éviter leffacement accidentel de

programmes de grande importance.

Les fabricants de disqueties emploient des procédés différents pour l'ouverture et la
fermeture des trous de protection. Pour la CF-2 d'’AMSOFT, suivez les instructions

ci-dessous : _
Pour ouvrir le trou de protection, retirez l'obturateur situé sur le coin gauche de la disquette
et le trou s’ouvrira, figure 8(a).

rou
le protection (CUVERT)

E___ : __4—7 ~ D \
Taquet

fermé -

Taguet
OUVERT -

© | ©

Protége contre

I'écriture Non protégé

8(a) 8(b)
Figure 8 '

Pour fermer le trou de protection, refermez obturateur, figure 8(b).
Certains autres modéles utilisent un petit levier en plastique situé dans une fente dans le
coin gauche, figure 9.

Levier

{

Trou de = —L

protection
1

(FERME)

Figure 9

Eléments 2.2 Manue! du lecteur DDI-1 AMSTRAD

o o o g an
e . o s aEa mm o B aE
e g g e s e g A gk AR



Pouifouvrir le trou de protection sur ce genre de disquette, il faut faire glisser e levier versle
milieu de la disquette en utilisant la pointe d’'un stylo par exemple, Voir figure 10.

b Déplacer le levier
vers le milieu

du disque
——m e N
L]
Trou de X
protection
(OUVERT)
Al o ' : Figure 10

Quelque soit la méthode employée, il faut donc ouvrir le trou de protection si vous voulez
éviter de perdre vos programmes, donnees en écrivant par dessus.

IMPORTANT

Assurez-vous toujours que les trous de protection de votre disquette systéme CP/M sont
ouverts.

Quand la disquette est a l'intérieur du drive

Sur le devant du drive, vous pouvez voir un voyant rouge et un bouton poussoir pour
I'éjection des disquettes. Voir figure 11.

Bouton
Lampe - E:‘ poussoir
témoin

[ ] wm
]

Témoin de courant Figure 11
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Le vovant indicateur T R T R
Ce petit voyant rouge a 2 fonctions : ' o

Sil y a un seul lecteur de disquette connecté, le voyant indique que des données sont lues ou
écrites sur la disquette.

§'il y adeux drives de connectés, le vovant du drive B sera toujours allumé, vous permettant
ainsi d'identifier les drives rapidement.

Cependant en opératian {lecture ou écriture}, le voyant retourne a sa fonction premiére,
c’est-a-dire d'indiquer quel drive est utilisé.

Le bouton poussoir

Il vous permet d'éjecter la disquette de son drive.

IMPORTANT

1. TOUJOURS ENLEVER VOTRE DISQUETTE DU DRIVE AVANT D’ALLUMER
OU D’ETEINDRE VOTRE SYSTEME.

2. NE JAMAIS ESSAYER D'EJECTER UNE DISQUETTE PENDANT UNE OPERA-
TION DE LECTURE OU D’ECRITURE SUR CETTE MEME DISQUETTE, CE QUI
POURRAIT ENTRAINER LA DESTRUCTION DES DONNEES DE LA DISQUETTE.

3. LE DISQUE MAGNETIQUE EST PROTEGE PAR UNE ENVELOPPE DE PLAS.
TIQUE DUR. ATTENTION A NE PAS TOUCHER A LA DISQUETTE ELLE-MEME.

Nous assumerons a partir de maintenant dans ce manuel que vous vous étes familiarisé
avec votre micro-ordinateur CPC-464 et avec son BASIC et que vous avez lu avec attention
et compris le guide de ['utilisateur du CPC-464.

Eléments 2.4 Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD
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Fléments3: o=
Chargement de logiciels/jeux =

¥ o,

a

Les logiciels, jeux disponibles sur disquette pour TAMSTRAD CPC-464 sont chargés
beaucoup plus rapidement que leurs équivalents sur cassettes.

1l est important cependant de se rappeler les principales régles du chargement et de
‘initialisation des programmes.

Une commande telle que RUN", utilisée normalement pour le chargement d'un logiciel
sur cassette, n'a aucun effet sur disquette car ici le programme doit avoir obligatoirement
un nom.

Les noms de dossiers sur disquettes ont deux parties ou deux zones séparées par un point.

La premiére zone peut contenir jusqu’a 8 caractéres et c’est habituellement le titre du jeu ou
du programme. La seconde zone, optionnelle, décrit le genre du programme. Exemple :
BAS ou BIN (BASic ou BlNaire).

Notez que les noms de dossiers ne peuvent contenir ni espace ni point dans aucune des
deux zones.

Les noms de dossiers, ainsi que les commandes AMSDOS et CP/M peuvent s'écrire soit
en majuscules, soit en minuscules.

Vous trouverez plus de détails a propos des noms de dossiers sur disquette aux chapitres
AMSDOS et CP/M.

Maintenant pour rentrer un programme tel que par exemple “Roland dans les grottes”,
tapez :

run “rolgrot”

Si vous avez correctement inserré votre disquette contenant ce logiciel, en quelques
secondes vous serez en mesure d utiliser le jeu,

Sinon, un message d’erreur va apparaitre sur I'écran indiquant quel a été le probléme :

Drive A : dise missing (Drive A : Pas de disquette)
Retry, Ignere or Cancel (Recommence, Ignore ou Annule)

Ce message signifie que vous n'avez pas placé votre disquette correctement ou que vous
'avez placée dans le drive B.

ROLGROT. nat found (pas trouvé)

signifie que vous avez introduit une mauvaise disquette ou que vous n'avez pas rentré le
nom du programme correctement.

(Suivez toujours scrupuieusement les instructions de chargement qui accompagnent
chaque logiciel).
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Bad cﬁﬁlﬁiﬁi&dﬁvaiée commande) s 9 e R

Signifie que votre nom de programme est incorrect, soit parce que vous avez dépassé le
nombre de caractéres permis, soit parce que vous avez placé malencontreusement un
espace ou un point.

Type mismatch

Siagnifie que vous avez oublié un guillemet

Syntax error {erreur de syntaxe}

Vous avez fait une faute de frappe en écrivant le mot run

Drive A; read fail (Drive A : lecture avortée)
Retry. Ignore or Cancel? (Recommence, Ignore ou Annule)

L'ordinateur n’a pas compris les données inscrites sur la disquette. Vérifiez que vous avez
utilisé la bonne disquette et tapez R (Retry = Recommence). Si ce méme message apparait
une deuxiéme fois, c'est sirement que la disquette a souffert ou qu'elle a mal été formatée
par le CP/M Amstrad. :

Enfin st le message :
Press play then any key (Appuyez sur Play puis sur n'importe quelle touche)

apparait sur l'écran, cela veut dire que le drive ou son interface ont été mal connectés
a lordinnateur ou bien que le drive n'a pas été branché au secteur ou méme pas allumé.

Notez que si vous voulez utiliser un programme sur disquette aprés avoir utilisé le magnéto
cassette, vous devez taper la commande | dise. Cette commande vous sera expliqguée au
chapitre suivant.

AVERTISSEMENT SUR LA MEMOIRE UTILISEE

L’interface disquette DDI-1 réduit le total de ia mémoire disponible de votre ordi-
nateur dz 1280 octets. Ce qui peut avoir un effet génant sur un trés long logiciel sur
cassette que I'on voudrait rentrer en mémoire avec le DDI-1 branché.

Le programme démonstration “Home Runner” de la cassette Welcome qui est livrée
avec le CPC-464 est un exemple de ce type de dépassement mémoire.

Sivous rencontrez ce genre de probléme avec un logiciel sur cassette, enlevez-la (les
disquette(s) du ou des drives, éteignez T'ordinateur puis le(s) drive(s).

Débranchez l'interface disquette de derriére ordinateur et allumez & nouveau votre
CPC-d64. Vous pouvez maintenant charger votre logicie! sur cassette normalement.
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Fléments 4:
Introduction aFAMSDOS et au CP/M

Quand votre systéme se met en route, ordinateur vérifie automatiquement quels sont les
périphériques qui sont connectés a larriére. $'ll ‘sent’ que le ou les drives sont branchés, il
dirigera toutes commandes vers le lecteur de disquettes. Ainsi les commandes:

lpad"nompreg”

run"namprog”

save nomprog”

chain"nomprog”

merge”'nomprog”

chain merge”nomprog”

openin"nomprog”

openout 'nomprog”

closein . _ -
closeout

cat

eof

il'll]l.ll #9 P L o ) Lo o . _qg‘q{i '.:'-.'-.'.s"’.“:.""--_‘?"-
line input %9 : :

write #9

list #8

agiront sur la disquette et non sur la cassette.

La commande speed write seule restera attribuée au maniement du lecteur de cassettes.
On ne peut pas en effet changer la vitesse d’écriture sur une disquette.

Donc, ayant senti que le drive était connecté, l'ordinateur donne le contrdle a son systéme
d’exploitation de disquettes, I'AMSDOS AMSDOS est une abbréviation du mot
AMStrad Disc Operating System. Il vous permet de travailler en Amstrad BASIC normal
avec des commandes supplémentaires pour la gestion et 'exploitation des disquettes.

Ces commandes sont appelées commandes externes et ne sont disponibles que lorsque
Punité de disquettes est branchée. Le logiciel, qui gére ces commandes est contenu en ROM
(Read Only Memary = Mémoire en lecture seule) dans l'interface et dans le drive.

Ces commandes externes sonl précédées du symbole |. (Vous ferez cette barre | en
appuyant sur les touches SHIFT el @ ).

[ es commandes externes les plus utilisées sont :

b : .
| tape (que U'on peut subdiviser en | tape.in et | tape.out)

| disc (que 'on peut subdiviser en 1 disc.in et | disc.out)
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Les commandes | 8 et | b indiquent & I'ordinateur vers quel drive il doit diriger les comman-
des suivantes.

Si vous tapez par exemple :
la
foad “nomprog”

vous indiquez a 'ordinateur qu'i! doit charger en mémoire un programme dont le nom est
spécifié et qui se trouve sur une disquette dans le drive A.

$i vous n'utilisez qu'un seul drive, il peut étre considéré comme le drive A et donc vous
n'avez besoin de spécifier ni § 8, nil b, Avec un systéme & un seul drive un | b ferait apparaitre
le message d’erreur suivant :

DOrive B:disc missing (Pas de disquette dans le drive B)
Retry.lgnore or Cancel {Recommence, Ignore ou Annule)

auquel vous devez répondre [ (tc cancel = Annuler)

La commande 1 tape indique A I'ordinateur qu'il doit diriger tout chargement, sauvegarde
etc... vers la cassette et non vers la disquette. Sil tape n'est pas tape, 'ordinateur, & chaque
mise en route ou reset, dirige toutes opérations automatiquement vers la disquette,

Pour revenir sur disquette aprés un | {ape, vous devez rentrer la commande

I dise

Par contre, vous pouvez avoir besoin de charger un programme sur cassette et sauvegarder
des données sur disquette. Utilisez alors la commande

| tape.in

Cette commande dit a 'ordinateur : tu dois lire sur la cassette et écrire sur la disquette.

Inversement, pour lire le disque et écrire sur la cassette, vous devez rentrer la commande
I disc.in pour annuler le I1ape.in rentré précédemment puis | tape.out pour diriger toutes
sorties de données vers la cassette.

On peut ainsi avoir des | tape.in et des | tage.out qui vont annuler des | disc.in et des | disc.out
et vice-versa.

Iz

Vous trouverez des détails plus précis concernant les entrées et sorties plus loin dans ce
manuel aux chapitres AMSDOS et CP/M.
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I e stockage de données sur disquette

Avant d’écrire des données sur une disquette vierge, il faut d'abord Ja formater. Le
formatage peut étre vu comme la construction sur la disquette d’une série d’étagéres avec
des compartiments dans lesquels on va stocker des informations. En d'autres mots un
chassis organisé de facon & pouvoir prendre ou ranger des données.

Le formatage partage chague face de la disquette en 360 zones distinctes, voir figure 12.

Piste 39

g Boitier

Secteur

Figure 12
Il v a 40 pistes, qui vont de la piste 0, & 'extérieur,  la piste 39, la plus a I'intérieur. Chaque
piste est divisée en 9 secteurs.

Chaque secteur, quelque soit la piste, peut contenir 512 octets de données donnant ainsi un
total disponible sur chaque face de la disquette de 180 k octets.

Premiéres étapes pour l'utilisation
de la disquette CP/M

Pour préparer une disquette vierge a I'écriture et a lalecture de vos programmes, il faudra la
formater en utilisant la disquette CP/M. :

Allumez votre systéme, inserrez votre disquette CP/M dans le drive.
(Si c'est un systéme a 2 drives, utilisez e drive A)

Puis tapez : _

lcom : o S

Cette commande passe la main de TAMSDOS au CP/M (CP/M voulant dire Control
Program for Microcomputers... Programme de contréle pour micro ordinateurs).
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Aprés fuelques secondes, vous vefrez le message suivant apparaitre sur Pécran :

CP/M 2.2 - Amstrad Consumer Electronics plc.
A >

C’est le message d'introduction indiquant que le systeme d’exploitation passe sous contrdle
du CP/M.

Le petit message A > sur I'écran est équivalent du Ready quand on est en BASIC. 1t
indique que lordinateur est prét a recevoir vos ordres.

CP/M utilise plusieurs petits messages de ce type et tous vous seront expligues plus tard sur
ce manuel au chapitre CP/M.

Une fois que I'on est sous CP/M, les ordres BASIC ne sont plus compris par 'ordinateur.
Si vous tapez par exemple la commande BASIC :

cls

Pordinateur répondra en répétant le mot incompris sutvi d’un point d'interrogation:
CLS?

montrant ainsi qu’il ne comprend pas votre commande.

Voyons maintenant quelques commandes du CP/M. Tapez :

dir

Vous allez voir apparaitre le catalogue des commandes et utilitaires du CP/M. L'un d’eux
est format. Tapez :

format

Ft vous verrez apparaitre sur [écran :

Please insert disc to be formatted into drive A
then press any key

Insérez la disquette & formater dans le drive A puis appuyez sur n'importe quelle touche.

Enlevez votre disquette CP/M et mettez & la place une disquette vierge puis appuyez sur
nimporte quelle touche blanche ou hleue. Le formatage commence alors, de la piste 0 a la
piste 39. Une fois terminé vous verrez apparaitre cette question & I'écran :

Do you want to format another disc (Y/N):
Voulez-vous formater une autre disquette (Yes/No)

Si vous voulez formater I'autre face de votre disquette vierge ou formater une nouvelle
disquette, tapez alors Y (pour Yes) et vous verrez réapparaitre le message initial.

Cette opération de formatage se répétera jusqu’a ce que vous répondiez N(pour No). Dans
ce cas le CP/M vous demandera :
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Please insert a CP/M system disc Inta drive A then press any key:

Insérez s'il vous plait votre disquette systéme CP/M dans le drive A puis appuyez sur
n'importe quelle touche :

Si vous procédez ainsi, I'ordinateur vous redonne la main {ce qu’on appelle le mode direct
du CP/M) et attend votre prochaine commande. Nous parlerons des autres commandes
du CP/M plus loin dans ce manuel. Pour le moment vous n’avez appris qu’a formater une
disquette vierge. Pour revenir 8 TAMSDOS, tapez :

amsdos

Gardez toujours une copie de votre disquette CP/M en lieu siir car ¢’est Ja clef de volite de
votre systéme. Nous vous montrerons par la suite comment faire une copie de cette
précieuse disquette de fagon & pouvoir la ranger ensuite soigneusement.

ATTENTION

LE FORMATAGE D’'UNE DISQUETTE DEJA ENREGISTREE
EFFACERA SON CONTENU

Vous ne pouvez pas formater une disquette qui a son trou de protection en écriture ouvert,
Si ce trou est ouvert vous verrez apparaitre ce message:

Drive A: disc is write protected
Retry, Ignore or Cancel ?

Drive A : la diquette est en protection écriture
Recommence, ignore ou Annule ?

Appuyez sur b puis suivez les instructions de I'écran et vous quitterez ainsile mode format.

...Retour a TAMSDOS

Maintenant que nous avons formaté une disquette vierage (ou 2) nous pouvons commencer
2 manipuler quelques programmes BASIC, avec des allées et venues sur disquette et
cassette en utilisant TAMSDOS.

La sauvegarde d’'un programme sur disquette

Vous avez tapé un programme dans la mémoire de l'ordinateur. Vous voulez le sauvegarder
sur disquette. Tapez :

save“nomprog”

Encore une fois, remarquez que vous devez utiliser un nom pour votre programme, un nom
ne dépassant pas 8 lettres dans la premiére zone et 3 lettres dans la deuxiéme. 5i la
deuxiéme zone ou extension n'est pas spécifié, 'AMSDOS y pourvoira lui-méme avec .BAS
(Pour BASic).

Notez que les noms de dossiers ne doivent contenir ni espaces, ni ponctuation dans les
deux zones et qu’un point est utilisé pour les séparer.

Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD : Eléments 4.5



Vous trouverez plus loin dans ce manuel plus amples informations concernant la
dénomination des dossiers aux chapitres AMSDOS et CP/M.

Comme exemple de sauvegarde sur disquette, écrivez un petit programme dans la mémoire
de l'ordinateur, insérez une disquette formatée dans le drive et tapez :
save “exemple” )

Aprés quelques secondes, le message Ready apparait sur 'écran, le programme est
maintenant sauvegardé sur la disquette. (Dans le cas contraire vérifiez ce que dit le message
d’erreur sur [écran. La disquette peut ne pas avoir 6té mise dans le bon drive, ou le troude
protection en écriture peut étre ouvert ou encore ja commande peut avoir été mal écrite ou
encore le drive pas branché!, pas allume N

Les dossiers protég_és, binaires ou ASCH peuvent étre sauvegardés sur disquette de la
méme fagon que sur cassette clest-a-dire en utilisant les suffixes ,b. ,p. ..

Les noms de dossiers sur disquette n‘ont pas besoin d’étre précédés d’'un point d'excla-
mation pour la suppression des messages d'introduction. Tout point d’exclamation sera
ignoré et méme enlevé du nom, par rAMSDOS.

Cataloque

Comme sur les cassettes, on peut obtenir un répertoire des dossiers contenus sur les
disquettes et beaucoup plus rapidement. Aprés la sauvegarde du programme précédent

tapez .
cat
Vous verrez apparaitre :

Drive A: user B
Exemple. bas 1K

Le nom du programme sera affiché avec ses 2 zones, la deuxiéme ayant été spécifiée ou
non, ainsi que la longueur du programme au plus gros octet pres. :

Chargement d’'un programme d’une disquette

Les programmes sur disquettes peuvent étre chargés dans la mémoire de l'ordinateur en
utilisant la commande :

Load “nomprog”
Run

ou si vous voulez un démarrage immédiat
Run “nomprog”
Cette commande est utilisée seulement avec des programmes protégés {compilés).

Si vous utilisez un systéme a 2 unités de disquettes, vous devez spécifier de quel drive
A ou B vous voulez charger le programme : Utilisez pour celales commandes | 3 ou | bavant
vos instructions save, ¢at, load, ou run.
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Copie de programmes de disquette a disquette

En utilisant les commandes déja vues dans ce chapitre, vous constaterez que 'on peut
copier un programme d'une disquette sur une autre en le chargeant d'abord dans la
mémoire de l'ordinateur puis en le sauvegardant sur l'autre disquette.

Sivous utilisez un systéme a 2 drives, vous pouvez mettre la disquette avec le programme a
charger dans un drive, B par exemple et la disquette qui recoit ce programme dans lautre
drive, A donc; ce qui donne :

Ib
load “nomprog”
la
save “nomprog”

Pour copier tout le contenu d’une disquette sur une autre, vous trouverez siirement plus
facile et plus rapide de vous servir des utilitaires BISCCOPY et COPYDISC du CP/M plutdt que
de charger puis de sauvegarder les programmes un par un.

Vous trouverez un peu plus loin dans ce chapitre un résumé rapide sur la fagon d’utiliser
DISCOPY et COPYDISG mais tout sera mieux expliqué dans le chapitre CP/M.

Les utilitaires DISCCOPY et COPYDISC pourront &tre utilisés pour votre copie de la
disquette CP/M.

Copie de programme de cassette a disquette

Insérez votre cassette avec son programme dlans le iecteur de cassette puis tapez :

| tape. in
load “nomprog” ou load

L’ordinateur répond alors :

Press play then any key:

(Appuyer sur la touche play puis n’importe laquelle)

Une fois le programme chargé et la cassette arrétée, tapez
save” “nomprog”

Notez que les programmes protégés et les logiciels du commerce ne pourront pas étre
copiés ni sur disquette ni sur cassette.

Copie des programmes de disquette a cassette

Insérez la disquette avec son programme dans le drive. Si vous avez auparavant chargé un
programme & partir d’'une cassette, tapez alors :

I disc in
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Load “nomprog”

Une fois le programme chargé et le message Ready apparu, sauvegardez le programme sur
cassette en tapant :

| tape out
save “nomprog”

l'ordinateur vous répondra :

Press REC and PLAY then any key: (appuyez sur les touches REC et PLAY puis sur nimporte
laquelle).

Quand la cassette s’arrétera, votre programme sur disquette aura été copié sur la cassette.

Remarquez que la commande 1tape dirige et les entrées et les sorties de données vers la
cassette (c’est-A-dire ce que font | tape.in et 11ape.out réunies) et parallélement | dis¢ dirige
entrées et sorties vers la disquette.

Copie en utilisant la disquette systéme CP/M

Tout le contenu d’une disquette peut étre copiée sur une autre en utilisant le CP/M. Sivous
avez un systéme a 1 drive utilisez l'utilitaire DISCCOPY.

Avec un systéme a 2 drives vous trouverez plus aisé et plus rapide d’utiliser Putilitaire

COPYDISC.

Copie avec l'utilitaire DISCCOPY

La “source” c’est le programme ou la disquette contenant le programme que vous

voulez copier.
La “destination” ¢’est la disquette sur laquelle vous voulez mettre la copie.

Insérez votre disquette CP/M et tapez ;

{cpm . _
Une fois le message A > apparu sur I'écran tapez : |
disccopy

[’ordinateur va vous répondre :

Please insert source disc into drive A
then press any key

Insérez la disquette source dans le drive A
puis appuyez sur n'importe quelle touche

Enlevez votre disquette systéme du drive et insérez la disquette que vous voulez copier. Si
c’est le CP/M lui-méme que vous voulez copier laissez-le dans son drive.
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Une fois la disquette source insérée, tapez sur n'importe quelle touche et I'ordinateur
affichera sur Pécran :

Capying started
Reading track @ to 7

La copie a commencé
Lecture de la piste O a la piste 7

Puis il vous demandera :

Please insert destination disc into drive A
then press any key

Insérez la disquette destination s'il vous plait puis appuyez sur n'importe quelle touche

Aprés quoi vous aurez donc a enlever la disquette source pour mettre ala place celle quiva

recevoir la copie.
Réalisez bien que la disquette qui va recevoir la copie va étre totalement effacée.

%i cette méme disquette n'a pas été formatée, elle le sera automatiquement pendant la
copie.

La disquette une fois insérée, tapez alors sur n’importe quelle touche et Pordinateur vous
répondra : '

Writing track @ 10 7
Ecriture & partir de la piste 0 jusqu’a la piste 7

Puis il vous invitera a mettre encore la disquetie source pour la fecture cette fois des pistes
8 A 15. Vous aurez ainsi des lectures/écritures successives, 8 pistes par 8 pistes, jusqu’a
la derniére, ¢’est-a-dire la piste 39.

Puis il vous demandera :
> Do you wani to copy another disc [Y/N)
Voulez-vous copier une autre disquette (Y/N)

Si vous avez terminé répondez N puis suivez les instructions sur Pécran pour sortir du mode

DISCCOPY.

Copie avec l'utilitaire COPYDISC

COPYDISC ne peut étre utilisé qu'avec un systéme a 2 unités de disquettes. Cet utilitaire
vous permet de copier fout le contenu d'une disquette sur une autre disquette, de laméme
fagon que Futilitaire BISCCOPY précédemment décrit mais cette fois, gros avantage, sans
avoir 4 enlever et remettre les disquettes.

Si vous avez lu et compris la facon d'utiliser DISCCOPY, vous réussirez avec COPYDISEC en
procédant comme suit ¢

Insérez la disquette CP/M et tapez :

lepm

Une fois le message A>> sur 'écran tapez :

copydisc
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Suivez les instructions qui apparaissent sTécran, le contenu de votre disquette sera recopié
intégralement sur une nouvelle disquette 8 pistes par 8 pistes jusqu’a la derniére, la piste 39.
Comme DBISCCOPY. COPYDISC fait luiméme le formatage. COPYOISC peut 2tre utilisé pour
faire la copie de la disquette CP/M, ce qui vous permetira de ranger soigneusement
Poriginal.

Vérification des disquettes

La disquette CP/M contient un utilitaire qui va vous permettre de comparer des disquettes
entre elles pour vérifier s'il n'y a pas eu d’erreurs de copie.

Si vous avez un seul drive, rentrez le CP/M puis tapez :

disechk
{check: vérification)

Et suivez les instructions sur Pécran. Si Tordinateur détecte une différence entre les
2 disquettes, le message suivant apparaitra:

Failed to verily destination disc correctly:
track x sector y

J'al trouvé une erreur
cette erreur se trouve piste x secteur x

Cependant 'ordinateur va continuer sa vérification par groupe de 8 pistes jusqu’'aJa fin.S'la
trouvé au moins une erreur il y aura un avertissement WARNING qui apparaitra a la fin sur
Pécran avant de vous demander si vous avez une autre disquette a vérifier,

Avec 2 drives, la vérification peut étre opéree beaucoup plus rapidement en utilisant
putilitaire CHKDISC. Tout se passe de la méme facon qu'avec DISCCHK mais cette fois sans la
laborieuse manipulation des disquettes toutes les 8 pistes.

Entrez le CP/M puis tapez
chkdisc

Et suivez les instructions & Pécran.

Pouce ! Jarréte

On peut quitter une routine CP/M qﬁand on le désire en appuyant sur les 2 touches
[CTRL] et C. Vous revenez ains au mode direct.

Faites un essai, entrez le CP/M puis tapez :
DISCCOPY

Quand l'ordinateur vous nvite 3 insérer votre disquette, appuyez sur les touches
[CTRL] et C. Le travail de copie est alors abandonné.

De plus amples informations a propos des utilitaires DISCCOPY. COPYDISC, DISCCHK et
CHKDISC ainsi que FORMAT et les autres commandes CP/M seront données au chapitre
CP/M.
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Pour conclure ce chapitre cours élémentaire, voici un bref
résumé des points importants que nous auons vu !

INSTALLATION

1. Toujours brancher le cordon secteur sur une prise avec terre, en suivant les instructions
contenues dans la premiére partie appelée “mise en marche”.

2. Ne jamais brancher le lecteur de disquettes sur un autre secteur que le 220-240 volts
50 Hz.

3. H n'y a aucun réglage possible a Fintérieur.
N’essayez pas d’ouvrir lappareil, adressez-vous 3 un service compétent.

4. Ne placez pas vos drives & moins de 20 cm sur la gauche de votre moniteur ni trop prés
d’une source électrique (télé par exemple).

Eloignez vos drives, disquettes de tout champ magnétique.
Eloignez le cable plat de liaison du cordon secteur.

N’obturez pas les trous de ventilations de l'appareil

o oo o

Ne stockez pas votre matériel dans un endroit trop chaud, trop froid, trop humide ou
trop poussiéreux.

UTILISATION

1. 1l ne doit pas y avoir de disquette a l'intérieur du drive quand on Pallume ou quand on
I'éteint.

2. Allumez toujours le drive avant 'ordinateur.
N'utilisez pas le bouton d'gjection des disquettes en cours de lecture ou d’écriture.

4. Attention a ne pas perdre ou déterriorer votre disquette systéme CP/M. Il vous est
fortement recommandé de faire une copie de cette disquette et de penser a la protéger
en écriture, trous de protection ouverts.

5. Ne jamais toucher a la disquette elle-méme, la laisser a lintérieur de son boitier
protecteur.

6. Sivous utilisez un logiciel sur cassette pendant que votre DDI-1 est allumé, attention
a respecter les recommandations de la page... de ce chapitre.
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CHAPITRE1T -~ -
Préparation de Disquettes de Travail

Ce chapitre traite de la facon de préparer ses disquettes pour un
usage quotidien et introduit quelques uns des utilitaires

CP/M.
Sujets abordés :

* La duplication de la disquette systéme.

* La préparation d’'une disquette de travail.

L'utilisation d’'une disquette pour un travaill en BASIC
uniquement

Progiciel en AMSTRAD BASIC.

Progiciel sous CP/M.

*

L

Le cours élémentaire au chapitre précédent montrait comment formater une disquette
vierge que I'on pourra utiliser pour des programmes en BASIC, des jeux, pour le CP/M
et comment faire des duplications fidéles de disquettes en utilisant les utilitaires DISECOPY
(1 drive) ou COPYDISC (2 drives). Ce chapitre quant a lui parle de la facon de préparer une
disquette et des programmes et utilitaires que 'on va v mettre.

1.1 La duplication de la Disquette Systéme

il est trés important de faire une copie de la disquette systéme fournie avec votre DDI-1 et de
garder [original en lieu stir. Il vous en colitera beaucoup pour la remplacer !
Rappelez-vous que celte disquette a deux faces, la face systéme et utilitaires et la face Dr.
LOGO. Chaque disquette en fait a 2 faces que vous étes libres d'utiliser a votre guise.

Rappelez-vous que si votre disquette est vierge, les utilitaires JISCCOPY et COPYDISC vousla
formaterez pendant la duplication.
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1.2 Une disquette SYSTEME/UTILITAIRE de
travail

S'il est trés important de se faire une copie des 2 faces de la disquette systéme, vous verrez
quil est 6galement trés intéressant de se faire des disquettes de travail contenant seulement
les utilitaires que vous allez utiliser le plus. Vous laisserez ainsi plus de place pour vos
programmes et si jamais vous avez besoin d'un autre utilitaire vous pourrez toujours
le prendre sur votre copie de la disquette systéme. Mais de cette fagon tous les utilitaires ies
plus employés seront & portée de votre clavier.

D’abord utiliser le CP/M et son utilitaire FORMAT pour préparer une nouvelle disquette puis
l'utilitaire FILECOPY pour copier les utilitaires dont vous avez besoin sur cette nouvelle
disquette. Seule I'expérience vous dira lesquels. Dans cet exemple nous avons choisi

AMSDOS-COM, FILECOPY-COM et DISCOPY-COM.

Utilisez votre copie de la disquette systéme, entrez le CP/M et lorsque le message A >
apparait tapez : FILECOPY FILECOPY-COM. Et suivez les instructions {Le “SOURCE disc”
C'est la disquette qui est dans le drive et qui contient le programme que vous allez copier. Le
“DESTINATION disc” ¢’est la nouvelle disquette sur laquelie le programme doit étre
recopié). Quand c’est terminé recopiez les 2 autres utilitaires ainsi :FILECOPY AMSD0S-COM
puis FILECOPY DISCOPY-COM.

Vous vous 8tes fait ainst une disquette systéme de travail contenant les utilisations de votre
choix et vous pouvez préparer de la méme fagon la deuxiéme face de cette disquette ainsi
que les deux faces d'autres disquettes simplement en utilisant les utilisations DISECOPY ou
COPYDISGC. Attention cependant & lire la réglementation concernant les copies & lappendice
2 de ce livre.

1.3 Une disquette seulement pour le BASIC

Les piste 0 et 1 de la disquette systéme sont réservées au CP/M et ne peuvent étre utilisées.
Si vous voulez le maximum de place disponible pour des jeux, des programmes, des
données en BASIC et ne JAMAIS utiliser ni le CP/M ni aucun des utilitaires avec cette
disquette. Elle peut alors étre formatée avec les deux pistes 0 et ] utilisables. C'est alors une
disquette de données.

Elle doit étre formatée en utilisant une option de I'utilitaire FORMAT. Vous devez taper alors:
FORMAT D zu lieu de FORMAT. Pour copier des programmes sur cette disquette, vous
devex utiliser FILECOPY (que vous aurez auparavant chargé a partir de la disquette systéme)
ou LOAD suivi de SAVE. Avec un systéme & 2 drives vous pourrez cependant utiliser I'utilitaire
PIP du CP/M. GCAPYDISC et DISCCOPY vous formaterant votre nouvelle disquette avec
exactement le méme formatage que l'original.

1.4 Progiciel en BASIC AMSTRAD

Si vous achetez un programme d'application écrit en BASIC AMSTRAD pour le CPC-464.
Il se mettra en marche aussitdt le branchement. Tout ce que vous avez a faire ici est de le
recopier sur la disquette qui vous convient.
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1.4.1 Le progiciel sur disquette el
Faite une copie de P'original en utilisant GOPYDISC ou DISCCOPY, rangez I'original et utlisez la
copie. Suivez les instructions fournies pour exécution du programme. Sivous avez besoin
dutilitaires, transférez-les de votre disquette systéme en utilisant FILECOPY.

1.4.2 Progiciel en BASIC sur votre disquette travail

Dans ce cas, recopiez les programmes du progiciel sur une autre disquette. Tapez FILECOPY
* * ot guivez les instructions. En particulier répondez N a la question :

Ambiguous file name: Confirm/individuat files (Y/N) ?
Nom de dossier ambigu : Confirmation 3 chaque dossier (Y/N) ?

L'utilitaire FILEGOPY vous indiquera le nom des dossiers qui sont copiés. Vous pouvez
maintenant lancer votre nouveau programme d’application & partir de votre disquette de
travail améliorée.

1.5 Progiciel sous CP/M

Le systéme d’exploitation CP/M vous donne la possibilité de charger puis d'exécuter une
immense librairie de logiciels qui ont été écrits pour des micro ordinateurs qu travaillent
sous CP/M. La “logique” fondamentale de ces programmes a déja été trouvée. La seule
chose qui reste & faire pour pouvoir les utiliser sur votre CPC-464 est de les transférez sur
une disquette correcte et de les renseigner sur la maniére originale du CPC-464 de gérer
Vécran.

Un ensemble de programmes sur une disquette ayant pour objet une application spécifique
est appelé un progiciel. Ces progiciels sont habituellement construits pour étre utilisés sur
bon nombre d’ordinateurs différents, ayant chacun une taille d’écran particuliére et teur
propre systéme de déplacement du curseur. Quelquefois le progicief aura été adapté & une
utilisation sur le CPC-464 ou bien il y pourvoira sous la forme dun menu pour une
adaptation & des machines différentes. Dans les deux cas, suivez les instructions fournies
avec le progiciel. $'ll n'a pas été prévu de variante pour le CPC-464, ia section 1.5.2 un peu
plus loin vous indiquera quelies sont les commandes a effectuer pour que le progicie!l se
conforme aux normes du CPC-464. Normalement cette procédure d’adaptation se fait en
rentrant au clavier des codes spécifiques. Encore une fois, suivez les instructions fournies

avec le progiciel.

La disquette sur laquelle se trouve le logiciel que vous avez acheté doit étre utilisable par le
CPC-464. Presque chaque ordinateur utilise sa propre forme de disquette. Et bien que
beaucoup aient la méme taille cela ne veut pas dire qu'elles soient compatibles. Demandez
3 votre fournisseur la version 3” du CPC-464 AMSTRAD.

1.5.1 Copie de travail de votre progiciel

1l est prudent de conserver l'original de votre progiciel et d'en faire une copie sur une autre
disquette.
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Bien que les instructions ci-dessous soient prévues pour un systéme A un seul drive, elles
sont plus simples 3 exécuter avec un systéme 4 deux drives. (Enignorant le second drive).

Formatez d’abord une nouvelle disquette, puis copiez tous les programmes de votre logiciel
en utilisant Putilitaire FILECOPY de votre disquette CP/M.

Tapez FILECOPY *.* et suivez les instructions de I'écran. En particulier répondez N 2 la
question :

Ambiguous filename: Confirm individual files {Y/N)?
Nom de dossier ambigu : Confirmation a chaque dossier (Y/N) ?

L’utilitaire FILECOPY vous donnera les noms des dossiers copiés.

Quand FILECOPY a terminé, vous avez une copie de travail de votre progiciel. Sivous avez
- besoin d’utilitaires sur cette disquette, copiez-les de votre disquette systéme en utilisant

FILECOPY.

1.5.2 La configuration d’'un programme CP/M

Le CPC-464 posséde une gamme étendue de codes de référence pour une adaptation de
progiciel sous CP/M. La plupart de ces progiciels ont besoin d'afficher et de lire des
messages n'importe oil sur Pécran et souvent de comprendre les commandes de gestion du
curseur.

Si votre logiciel a déja été adapté pour le CPC-464, la partie qui suit ne vous concerne pas.

1.5.2.1 Adaptation de votre progiciel : les sorties (output)

La procédure de mise en service d’un progiciel consiste en un programme spécial (souvent
appelé INSTALL) gui va vous poser un certain nombre de questions concernant les
paramétres de I'écran du CPC-464. Vous prendrez vos réponses dans le tableau ci-dessous
qui est extrait du manue! de référence du BASIC AMSTRAD

(SOFT157) :

Valeur Hexa Valeur Décimale Opération effectuée

07 7 Cloche

08 8 Espace arrigre

09 9 Tabulation horizontale

0A 10 Saut 3 la ligne

0B 11 Tabulation verticale

oC 12 _ Saut de page

oD 13 Retour chariot

10 16 Effacement du caractére sous le curseur

11 17 Nettoyage de la fenétre du début a gauche
jusqu’a et y compris la position du curseur.

12 _ 18 . Nettoyage de la fenétre du curseur jusqu’au bord droit

13 19 Nettoyage du début de la fenétre jusqu’a la position
du curseur.
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Valeur Hexa Valeur Décimale Opération effectuée . . .. . T RAT

14 20 Nettovage du curseur jusqu’s la fin o
de la fenétre

18 24 inversion vidéo

1E 30 Retour du curseur en haut 3 gauche

IF ‘¢’ v 317 Déplacement du curseur & la position donnée par ¢

{colonne} 1..80 et r (rangée) 1..25.

1.5.2.2 Adaptation du progiciel : les entrées (Input)

Les programmes du progiciel doivent étre capables d'interroger le clavier. La plupart des
touches du clavier du CPC-464 ont des valeurs standard exception faite des touches de
déplacement du curseur. 1l est possible d'utiliser I'utilitaire SETUP (Voir chapitre CP/M}
pour redéfinir les codes donnés par le clavier bien qu'il soit préférable autant que possible,
de faire en sorte gue le progiciel accepte les valeurs standard par défaut.

La colonne “Valeur WP” dans le tableau ci-dessous indique des valeurs type que 'on pourra
donner aux touches correspondantes par ['intermédiaire de I'utilitaire SETUP pour un
progiciel de traitement de texte si par exemple les codes de gestion du curseur sont déja
employés, et pour les touches de gestion du curseur, et pour une autre partie du clavier et
que ce progiciel n'est capable de reconnaitre qu’un seul code par opération.

La procédure de mise en service d’un progiciel consiste normalement en un certain nombre
de questions sur les parameétres du clavier du CPC-464. Les réponses seront prises dans le
tableau ci-dessous qui est un extrait du manuel de référence du BASIC de TAMSTRAD
(SOFT157).

Nom Valeur Hexa Valeur Ne de la touche Valeur WP
de la touche Décimale pour l'utilitaire SETUP Décimale

Curseur vers

le haut Fo 240 0 5
Curseur a droite F3 243 1 4
Curseur

vers le bas Fi 241 2 24
Curseur a gauche F2 242 8 ' 19
Nettoyage 10 16 16 7
Return (entrée) oD 13 18 13
Espace EO 32 47 - : 32
Echappement FC 252 66 ' 27
Tabulateur 09 9 68 9
Effacement 7F 127 79 127

WP = Word Processing {(Traitement de texte)

1.5.3 Mise en route d’'un progiciel CP/M

Normalement, vous n‘avez qu’a rentrer le nom du progiciel aprés I'apparition du >+ Par
exemple pour lancer un programme de traitement de bulletins de paye appelé SALAIRE.

COM. tapez simplement : SALAIRES
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1.5.4 Démarrage automatique des progiciels

Le systeme dexploitation CP/M permet un démarrage automatique de n'importe quel
programme chaque fois que 'on charge le CP/M. Ceci est réalisé par une des options de
Putilitaire SETUP. {Voir au chapitre CP/M pour plus de détails).
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CH APITRE 2 LEIRE ke o1 O
Les éléments de TAMSDOS

Ce chapitre décrit 'AMSDQOS, toutes ses commandes
disponibles, leurs fonctions et leurs utilisations. Il donne
des détails sur la dénomination des dossiers et fournit enfin
un répertoire des commandes. Chaque pas est illustré par un
exemple.

Les sujets abordés dans ce chapitre :

* Introduction 4 TAMSDQOS

* Le catalogue de la disquette

La dénomination des dossiers

* Les entétes des dossiers AMSDOS

* Les jockers

Un exemple de programme avec des commandes AMSDQOS
Guide de référence des commandes de TAMSDOS
Manipulations de dossiers

Guide de référence des messages d’erreur

*

*

* %

2.1 Introduction

L’'AMSDOS est une extension du BASIC AMSTRAD de votre CPC-464 avec des
commandes externes supplémentaires et une redéfinition de certaines commandes BASIC.
Les commandes externes additionnelles sont identifiées par le symbole | {barre) et sont
automatiquement disponibles de la ROM quand I'interface DDI-1 est branchée.

Notez que chaque fois qu'une expression chaine est requise par une commande externe,
celle-ci doit &tre mise au préalable sous forme de variable alpha-numérique. Voir par
exemple la commande ERA. Notez également qu'il n'est pas permis d'utiliser le symbole |
{barre) aprés un REM.

L'’AMSDOS permet & l'utilisateur de changer librement de disquette & condition toutefois
qu'il n'y ait pas de fichiers ouverts en écriture, auquel cas un message d’erreur apparaitrait.
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2.2 Le catalogue de la disquette~Tyra«

Chague disquette a 2 parties, la partie qui contient le calalogue et la partie qui contient
les données. Le catalogue est la liste des noms de dossiers qui sont sur la disquette, avec une
carte des emplacements de chacun de ces dossiers sur la disquette. L’AMSDOS et le CP/M
peuvent calculer la taille de chaque dossier par inspection de cette partie catalogue. Le
calcul de Fespace disponible se fait par 'addition des longueurs des dossiers existants, la
différence avec le total disponible donnant la place qui reste a utiliser,

Chagque fois qu’un dossier est lu, il y a d'abord examen de la partie catalogue qui donne son
emplacement sur la disquette. Quand un nouveau dossier est créé, un espace vacant luj est
attribué. Une fois effacé, cet espace est libéré. Le catalogue marche par unité de 1K (un kilo
octets) et peut contenir jusqu’a 64 entrées ditférentes. Les dossiers longs auront une entrée
par chaque groupe de 16K utilisés, bien que ceci ne soit pas visible par l'utilisateur.

2.3 Noms et genres de dossiers sous AMSDOS

Quand vous utilisez le lecteur enregistreur de cassettes du CPC-464 les noms de dossiers
peuvent comporter jusqu'a 16 lettres et ne comportent généralement aucune information
sur le genre du dossier (Ex : BASIC, langage machine, etc.). Cette information est
enregistrée tout au début du dossier sur ce que I'on appelle l'entéte et que.l'on peut
visualiser par la commande CAT. Par contre, avec un systéme a disquette il est d'usage
d’ajouter une extension aux noms de dossiers. Cette extension qui indigue le type du
dassier est conventionnelle et ne joue aucun role précis. Par contre, certains programmes
mwaccepteront un fichier que s'il a une extension d’'un type particulier. Le BASIC accepte
nimporte quel type de nom mais cherchera de préférence des dossiers d’'un certain type sl
nest rien spécifié de particulier. (Voir paragraphe 2.3.2).

2 3.1 Construction des noms de dossiers

Le nom a deux parties séparées par un point. La premiére partie peut étre longue de 8
jettres et la seconde de 3. Ainsi, “ECRAN.BIN", “BIENVENU.BAS™ et “FORMAT.COM™ sont des
noms de dossiers corrects. La deuxiéme partie est lindicateur de type. Les noms de
dossiers et leurs indicateurs peuvent 8tre composés d'un mélange de lettres et de nombres
mais ne peuvent contenir aucun blanc & lintérieur. Les indicateurs de type les plus

communs sont :

[(espace) Type non spécifié. Peut étre un fichier de données créé par un OPENOUT
“RESULTAT” ou un programme BASIC sauvegardé en utilisant une
commande AMSDOS du style SAVE “PROGRAM™ A

.BAS Programme BASIC sauvegardé a l'aide de commandes AMSDOS du
style SAVE“PROGRAM™ ,P ou SAVE“PROGRAM.BAS™ .A
.BIN Programme ou zone de mémoire sauvegardé par une commande

AMSDOS du style SAVE“MEMOIRE B, (paramétres binaires)

.BAK L’ancienne version d'un dossier quand une nouvelle version a été faite par
PAMSDOS ou un utilitaire. Ceci pour permettre a Putilisateur de réutiliser
Pancienne version si besoin est. '

.COM Clest une commande. Tous les utilitaires du CP/M ont cette extension:
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2.3.2 Les entétes de TAMSDOS

L’AMSDOS sauvegarde automatiquement chaque dossier avec un indicateur de type et il
nest donc normalement pas nécessaire d'en spécifier un. Sauf si vous en voulez un différent
de celui qui est pris par défaut. Programmes BASIC, programmes compilés, fichiers
binaires sont sauvegardés sur disquette avec une entéte (le méme que sur une cassette} de
facon & ce que la commande LOAD de FAMSDOS puisse les reconnaitre et agir de fagon
appropriée (comme sur le lecteur de cassette, la commande LOAD n'a besoin d’aucune
indication sur le type du dossier-ceci est spécifié par l'entéte). Si LOAD re trouve pas
d'entéte, il considére que c'est un dossier écrit en codes ASCIL

Quand on lui demande de charger un dossier dont le nom ne contient pas d'indicateur de
type, la commande LOAD de TAMSDOS, nonobstant le contenu de I'entéte, cherche d'abord
pour un dossier de ce nom du type (.espace), puis s'il ne trouve rien, du type [.BAS] et

enfin [.BIN].

Ceci pour permettre a utilisateur d’abréger les noms de dossiers, c’est-a-dire de ne pas
spécifier le type dans beaucoup de cas.

Un fichier de données sur disquette ouvert avec la commande OPENOUT et donc sur leguel
on écrit, n'aura pas d’entéte et son contenu, venu des commandes BASIC WRITE, PRINT,
LIST. sera des codes ASCII. La commande OPENIN cherchera pour un fichier de ce type
si aucun indicateur n'est spécifié.

2.3.3 Noms de dossiers avec deux drives  ipgpriowr- b €

Avec un systéme a deux drives, il peut exister des dossiers sur chacun des deux drives.
L’ordinateur n’ira pas chercher sur les deux et donc il faut spécifier le drive. Vous avez &
votre disposition, soit |3, soit | b, soit encore | drive {description compléte au paragraphe
2.5.2) pour sélectionner le bon drive et utiliser ainsi un nom de dossier normal ou vous
pouvez forcer le choix du drive en apposant un préfixe au nom. Le préfixe A: ou le préfixe B:

Exemple :

Ib .
save“prog.bas” : ' : : Y
la : s
et
ta

save”b: prog.bas”

Ces deux séquences sauvegardent le programme sur le drive B. ..

Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD . _ Chapitre 2.3}



2.3.3 Les jockers o e RN 1 Y. & N1 B IR

On a souvent besoin d’'opérer sur plusieurs dossiers a la fois {le catalogue, la copie,
I'effacement, etc..}. Quand un nom de dossier est spécifié pour telte ou telle opération, il se
fait une vérification dans le catalogue pour une correspondance parfaite avec le nomcité. Il
est souvent possible de demander a ce que l'opération soit effectuée sur des dossiers ayant
des lettres communes, les autres lettres pouvant étre remplacées par des ? (ca m'est égal).
On peut abréger une série de ? en la remplacant par le symbole *. Ainsi, par exemple, FREQ.
* ast un raccourci de FREDL?7? et F*.BAS est le raccourci de F??7?2?2.BAS. Enfin, *.* veut
dire n'importe quel dossier.

Exemple :
Catalogue Convient & *.BAS | Convient 4 FRED?.BAS | Convient & F*.BA?
FRED1.BAS FRED1.BAS FRED1.BAS FRED1.BAS
FRED2.BAS FRED2.BAS FRED2.BAS FREDZ BAS
FRED3.BAK FRED3.BAK
FRED3.BAS FRED3.BAS FRED3.BAS FRED3.BAS
FINISH.BAS FINISH.BAS FINISH.BAS

2.4 Exemples d’utilisation de commandes
AMSDOS dans un programme

Pour vous aider & bien comprendre les commandes de FAMSDOS, nous vous conseillons
de bien regarder ces exemples et méme de revenir sur certaines parties au moment ounous
nous y refférerons dans la suite du chapitre. Ne faite pas fonctionner ces programmes avec
l'original de votre disquette systéme. Utilisez une disquette travail ou une copie.

2.4.1 Sauvegarde de variables et recopie d’écran

NOTE : Putilisation des indicateurs de type de dossier .DAT et .SRN. Ces indicateurs n'ont
d’autre réle que de nous rappeler ce que contient le dossier. Le dossier PARAM.DAT est un
fichier contenant des paramétres codés en ASCI, donc sans entéte, alors que FLAGDUMP.
8RN est un dossier AMSDOS en code binaire avec une entéte. Ces deux programmes sont
sur la disquette systéme.

Le premier exemple (EX1.BAS) dessine le drapeau anglais et sauvegarde le contenu de
Pécran sur disquette. Il s’exécute en tapant : RUN“EX1”. Comme n ous l'avons dit plus haut,
PAMSDOS va se mettre & la recherche d’un dossier de ce nom type .BAS, Les particularités
de 'écran que Pon va copier, c'est-a-dire le mode, la palette de couleurs et lenomdu dossier
contenant les données sont copiés sur un fichier. Ceci illustre l'utilisation d'un fichier de
données pour la sauvegarde WRITE de variables de programmes (dumpfile S) et de cons-
tantes (1), que I'on pourra ensuite réutiliser dans un autre programme.
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84 DIM coloumi2)

15 REM initislisation de 1/ ecran

26 MODE 1: ORIGIN 9.8.8.640.8.4088

28 dumpfile$="flagsdump.srn”

48 FOR i=8 TO 2

= REARD calourdi

5% REM lecture des couleurs du DRTR

68 INK i,colourti)

78 NEXT

R&A OPENOUT “param.ctat”

93 WRITE #9.dumpfilte%. 1

9% REM sauvegarde du nom de fichier et du mode
188 FOR i=8 7O 2

110 WRITE #3,cotourdi)

119 REM szauvefarde des coulsurs

120 WEXT i

138 CLOSEOUT

146 BORDER 9

150 FOR x=-165 TO 68 STEF 2

162 MOVE =.4R@0:DRAKR 246.-158,1 -
179 MOVE «,8:DRAMR 246, 158 e e
189 NEXT x .
190 FOR x=575 TO 706 STEP 2

290 MOVE . 480:DRAR -248, ~156,1

218 MOVE »,@0:DRAWR ~Z48. 158

el HEXT x

2na FOR x=-=4@ TO B STEF 2

246 MIVE x.4R8:DRAMR 240.-158.2

258 MEXT =

Z2&0 FOR x=8 TO 448 STEF #

278 MOVE =, 8:DRAME 248,150

288 NEXT x

299 FOR x=&48 TO &8 STEF 2

308 MOVE »,6:DRAWE ~240, 150

318 NEXT ®

328 FOF X=600 TO &44 STEFR 2

328 MOVE K.488:DRAWNR ~248.-~158

342 MEMT

359 ORIGIN @,0,260,372.8,400:C1LG |
6@ ORIGIM @,9.8, 646,150, 256:CLG 1
379 ORIGIN B,8,284,348.2.400:CLG &
388 ORIGIM @.8,8,840, 109, 221 :CLG 2
3598 SAYE dumpbfile$, b, L0060, L4004
488 DATH 2.26.6
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Le deuxiéme exemple FX2BAS est le programme type de restitution d’une copie
d'écran en utilisant le fichier des paramétres pour guider cette action.
Notez la fagcon de sortir [INPUT) les variables de leur fichier avec la
fonction EOF (End Of File = Fin de fichier) qui permet une variation
automatique des longueurs de fichiers. Il est important d’avoir sauvegardé
les paramétres de I'écran, le résultat aurait pu étre complétement

brouille. 1l fallait veiller également & ce quil n'y ait pas de scrolling
(Défilement continu de I'image sur 'écran}.

12 DIM enlourd 15D
1% REM Place reserves Pour 16 coyleurs

2@ NPENIM "param.dat”

@ INPUT #9, £1ilenane®, screenmnode
48 i=H

S8 WHILE MOT EOF

63 INPUT #9,colourii)

70 MK i.colourdi’

g8 izmi+l

96 WEND

1@ CLOSEIN

118 MODE screenmods:BORDER 2
128 LOARD filsname®

2.4.2 Récupération d’espaces mémoire ' ]

Si un programme ayant des entrées;sorties & effectuer sur un fichier de données posséde un
certain nombre de variables chaine et particuliérement des arrangements de chaine,
I'ouverture des fichiers sera accélérée si 'ordinateur n’a pas a effectuer a ce moment lade
nettoyage de mémoire. Le nettoyage de mémoire est un procédé du BASIC pour vider les
emplacements mémoire réservés aux chaines de facon & garder une zone tampon
dynamigue pour les données des fichiers.

Si un programme utilise des variables chaine et des arrangements de chatne incorporez a
votre programme les trois lignes ci-dessous; une zone tampon sera ainsi allouée en
permanence, ce qui annulera le nettoyage de mémoire au moment de 'ouverture des
fichiers. Notez que les lignes ci-dessous doivent étre intégrées apreés chaque commande

SYMBOL AFTER.

OPENOUT “DUMMY”
MEMORY HIMEM-1
CLOSEDUT
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2.5 Guide de référence des commandes¥
de FAMSDOS

Référez-vous au chapitre 8 de votre quide de I'utilisateur du CPC-464 si vous avez un doute
sur la notation utilisée ou sur l'effet de telle commande sur le lecteur de cassettes.

2.5.1 Sommaire des commandes BASIC

Les commandes suivantes sont dirigées automatiquement vers I'unité de disquette plutdt
que vers le lecteur de cassettes. Exception faite de la commande CAT, dont I'action est
sinquléerement différente, les effets de ces commandes sont identiques A leur version sur
cassette décrite dans le manuel de ['utilisateur du CPC-464.

Commandes de lecture de dossiers

LOAD, RUN, CHAIN, MERGE, CHAIN MERGE,
OPENIN, EOF, INPUT %9, LINE INPUT #49, CLOSEIN

Commandes d'écriture sur dossiers

SAVE
OPENOUT, PRINT #9, WRITE #8, LIST#9, CLOSEQUT

Commande pour un catalogue

Le catalogue de la disquette est trié par ordre alphanumérique et disposé en colonnes avec
la longueur de chaque dossier. li est affiché également la quantité d’espace disponible.

2.5.2 Sommaire des commandes externes de TAMSDOS

Les commandes suivantes sont contenues en ROM a l'intérieur de l'interface de 'unité de
disquettes et sont disponibles dés que le DDI-1 est branché et allumé,

[A
1A

COMMANDE : Dirige les entrées/sorties vers le drive A. Equivatent a | DRIVE avec A pour
parameétre.

IB
18

COMMANDE : Dirige les entrées/sorties vers le drive B. Equivalent 4 | DRIVE avec B pour
paramétre.
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ICPM . . o
| CPM

COMMANDE : Charge et initialise le systéme d’exploitation contenu dans la disquette
systéme. Le systéme d’exploitation fourni avec le DDI-1 est le CP/M 2.2, Cette commande
échouera si le drive A ne contient pas la disquette systéme.

IDIR
| DIR, chaine alphanumérique)

(4 = “*.BAS"
| DIR. @14

COMMANDE : Affiche le catalogue de la disquette (fagon CP/M) et I'espace disponible. Si
la chaine est omise, le CP/M supposera que c’est le jocker *.*

IDISC
I DISC
COMMANDE : L’¢quivalent des deux commandes | DISC.IN et | DISC.OUT Réunies.

IDISC.IN
| DISC.IN
COMMANDE : Force la lecture des données de la disquette.

I1DISC.OUT
| DISC.0UT
COMMANDE : Force l'écriture sur la disquette.

I DRIVE

| DRIVE. (chaine alphanumérique)
a§ = "A”

| DRIVE®a$

COMMANDE : Pour désigner un des drives. La commande avortera si TAMSDOS est
incapable de lire la disquette dans le drive désigné.
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1ERA

1 ERA. (chaine atphan}.l‘mérique) y
ab = “‘FHEI].B__&RY' Covmm am de - ﬁ W)
| ERA.Pa$

COMMANDE : Tous les fichiers identiques a l'expression chaine et qui n’ont pas de protec-
tion seront effacés. Les jockers sont permis.

IREN
{ REN, {chaine alphan.) , (chaine alphan.)

0$ = “"ANCIENOM.BAS"
N$ = "NDUVEAU BAS"
| REN.@NS.@0$

COMMANDE : Pour changer le nom d'un dossier. Le nouveau nom doit étre différent de
ceux qui existent déja sur la disquette.

I TAPE
| TAPE
COMMANDE : L’équivalent des deux commandes | TAPE.IN et | TAPE.OUT réunies.

ITAPE.IN
| TAPE.IK

- COMMANDE : Force la lecture des données de la cassette,

I TAPE.OUT
| TAPE.OUT
COMMANDE : Force l'écriture sur la cassette.

IUSER

| USER, (nombre entier)
| USER.3

COMMANDE : Seulement pour spécialistes. Consulter le manue'l. ﬂe référence du CP/M.
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2.6 Copies de dossiers AT

Nous avons déja vu le programme CP/M FILECOPY et son utilisation pour la copie de la
disquette systéme ou d'un progiciel. Ce paragraphe dit comment copier n'importe quel type
de dossier de disquette & disquette et de disquette a cassette (et vice-versa)

2.6.1 Dossiers AMSDOS a entéte

1l est possible de copier ces dossiers sous CP/M en utilisant PIP ou FILECOPY (voir chapitre
CP/M). Nimporte quel dossier créé sous AMSDOS comporte une zone entéte (voir
paragraphe 3.2.2) et peut étre copié intégralement, de disquette a disguette, de disquette &
cassette et de cassette a disquetie mais en général le contenu de ces dossiers ne pourra pas

dtre compris par le CP/M.

2.6.2 Dossiers ASCII

Les dossiers créés sous AMSDOS sans zone entéte sont généralement écrits en. codes
ASCII, et sont compris et par YAMSDOS et par le CP/M. lls pourront donc s’échanger
ibrement entre 'TAMSDOS et le CP/M.

2 6.3 Dossiers en lecture seulement

Il est possible, sous CP/M, de faire en sorte que le dossier ne puisse étre que lu, qu'il soit ou
non sur le catalogue. De tels attributs sont établis et enlevés par le CP/M mais ils sont
respectés par PTAMSDOS. Pour plus de détails, voir au chapitre CP/Mle fonctionnement de
T'utilitaire STAT.

2.6.4 Les procédures de copie de dossiers

Les tableaux qui suivent montrent la fagon de copier n'importe quel dossier entre disquettes
et cassettes. Ils sont fait pour un systéme & un seul drive. Il est absolument impossible de
copier un programme BASIC protége ainsi qu’un dossier binaire {comme par exemple un
jeu écrit en langage machine) & moins que les adresses de chargement ne soient connues.
Vous trouverez plus de détails sur FILEGOPY, CLOAD et CSAVE au chapitre CP/M.

"3

Pty n
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La copie d’'un dossier d’'une disquette sur une autre avec un systéme a deux drives est
simplifiée par lutilisation de T'utilitaire PFIP du CP/M (Voir chapitre CP/M).

COPIE DE ;
COPIE SUR : AMSTRAD BASIC ASCIIdata Binary
on tape * ontape* ontape*
AMSTRADBASIC) |TAPE
on tape * LOAD "FILE"
«change tapes
SAVE"FILE"
iDISC
Binary H=HIMEM
* ITAPE
ontape MEMORY s:~1
LOAD"FILE"
«change tapes:
_ SAVE"FILE"
.5' sBra,b,o]
i IDISC
: MEMORY H
qote 2
ASCHT ' ITAPE 1CPM
ontape* LOAD "FILE" CLOAD
«change tapes> "FILE",
SAVE"FILE" ,A TEMP
IpISC «change tapes: AREE
CSAVE TEMP e
,UFILE"
ERA TEMP
AMSDOS
qotel:
AMSTRADBASIC| |TAPE .
ondisc * LOAD "FILE" .
IDISC
SAVE"FILE" ! s
ASCII I TAPE ICPM
ondisc LOAD "FILE" CLOAD"FILE"
iDISC AMSDOS
SAVE"FILE",A
Binary  HERINEM
ondisc * - o - I TAPE
MEMORY -1
LOAD"FILE"
IDISC
SAVE"FILE"
B, di,m]
MEMQORYH
note 2,

* Daossier avec entéte

note 1 : nécessite un emplacement disponible sur disquette pour le programme de
temnporisation “TEMP”

note 2 : (s) est Fadresse du début du dossier, (1) est la longueur et (r) Tadresse de
lancement optionnelle.
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note 2 :
note 3 :

3 o COPIE DE :
COPIE SUR : AMS.'T 'RAD BASIC ASC:H data AMS.DOSBinary AHo'tber
ondisc* ondise ondise* ondisc
AMSTRADBASIC | LOAD"FILE"
ontape* ITAPE
SAVE"FILE"™
IDISC
H=HIMEM
Binary LoAD "FILE"
ontape* I TAPE
SAVE"FILE", I
B, ,ll,x] |
IDISC .
MEMORYH i
: note 2: |
ASCHT LOAD"FILE" CPM ICPM
ontape* ITAPE CSAVEFILE CSAVEFILE
SAVE"FILEY, A AMSDOS AMSDOS
IRISC qote 3
ICPM
CSAVE FILE |
AMSDOS |
AMSTRADBASIC } LOAD"FILE" |
ondisc* «change discs» !
SAVE"FILE"
=0T -
ICPM
FILECOPYFILE '}
follow instructions: R bt
AMSDOS o
ASclT LOAD"FILE" I1CPM
on disc SAVE"FILE",A FILECOPYFILE .
{ollow instruetions: :
AMSDOS |
AMSDOS Binary [CPM !
ondisc* FILECOPYFILE '
doltow instructions:
AMSDOS ;
!
Allother ICPM
ondisc FILECOPY FILE
. . Hfollow instructions,
* Dossier avec entéte AMSDOS

(s) adresse de début de dossier, {1) longueur, (1} option, adresse de lancement.
La copie n'est pas utilisable directement par le BASIC. Cependant cette option

est utile car rentable (peu de déplacements et peu d'intermédiaires). Le dossier
peut étre ensuite récupéré par la disquette au moyen de GLOAD"FICHIER”

Chapitre 2,12
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2.7 Guide de référence des messages
d’erreur de TAMSDOS

Quand FAMSDOS pour une raison quelconque ne peut éxécuter une commande, il affiche
sur I'écran un message d'erreur. Si c’est un probléme mécanique, le message est suividela
question :

Retry, Ignore or Cancel ?

On recommence, on ignore, on annute ?

R va faire réexécuter la commande, siirement parce que 'utilisateur a entre iemps palié
au probléme.

| L’ordinateur continue son travail comme s'il ne s’était rien passé. Ce qui peut mener
parfois & des résultats inattendus et & d'autres problémes.

{ L'opération est annulée. Peut entrainer un autre message d’erreur. Voir le chapitre 5 pour
plus de détails.

Unknawn command (commande inconnue)

La commande n'a pas été écrite correctement ou linterface n'est pas branchée, pas
allumée.

Bad command (mauvaise commande)

La commande ne peut étre exécutée. Erreur de syntaxe ou probléme mécanique.
"NOMOEDGS” already exists (existe déja} _

L'utilisateur essaye de renommer un dossier avec un nom déja utilisé sur la disquette.
“NOMOEDOS" not found (je n'ai pas trouvé de dossier portant ce nom)

Le dossier nexiste pas.

Drive [DRIVE): directory full {plus de place sur le catalogue pour un nouveau venu)
Drive (DRIVE): dist full (plus de place sur la disquette)

Drive (DRIVE) : dis¢ changed, closing NOMDEDOS (la disquette a été enlevée, fermeture du
 dossier NOMDEDOS)

NOMDEDOS is read only (en lecture seulement)

Le dossier ne peut pas étre traité car c’est un dossier en lecture seulement. Cet attribut peut
étre mis ou enlevé uniquement sous CP/M.
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Drive (DRIVEY: disc missing (pas de diéduéf‘té) SRR nhirre)

Pas de disquette dans le lecteur, ou bien encore, elle n’a pas été placée ou refermée
correctement. Il est alors recommandé de I’éjecter hors du drive et de laremettre a nouveau

puis de taper R
Drive (DRIVE): disc Is write protected (disquette protégée en écriture)

On a essayé d’écrire sur une disquette qui avait son trou de protection en écriture ouvert.
Pour lutiliser, il faut la sortir, fermer le trou de protection, la réinsérer et taper R.

Brive (DRIVE): read fail (lecture avortée}

Probléme mécanique. Il est recommandé d’éjecter la disquette puis de la remettre en place.
Tapez R.

Drive (DRIVE): write fait (écriture avortée)
Comme précédemment. _
Failed to lead CP/M (chargement du CP/M avorté)

Erreur rencontrée pendant la lecture de la disquette systéme lors de 'exécution de la
commande | ¢pm. Qu bien votre disquette ne contient pas de CP/M.

cotiniglloan ."7.'?:‘:.!;'32'3'?i.i3’j85 LRI
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Chapitre 3 : Les éléments du CP/M
Utilisation du CP/M

Sujets abordés dans ce chapitre
* chargement du CP/M

* la zone des variables systéme
le mode direct

les programmes transitoires
gestion des périphériques

* * *

Le CP/M est un systéme d’exploitation de disquettes. C’est un programme spécial qui vous
permet d'utiliser votre CPC-464 au maximurn de sa puissance. Le CP/M est disponible sur
tant d’ordinateur différents qu'il existe des milliers de logiciels d’application, ainsi gu’une
richesse énorme d'expérience et de connaissances sur lesquelles vous pourrez vous
appuyer,

Vous trouverez une information compléte sur le CP/M ainsi que sur la fagon d’écrire ses
propres programmes, avec également des renseignements sur les particularités du CP/M

du CPC-464 dans le guide du CP/M (Soft1594)

3.1 Introduction

Le systéme d’exploitation CP/M, c¢’est linterface avec le mécanisme du drive, une fagon
pour vous de communiquer avec Fordinateur et de manipuler des fichiers et des
périphériques.

L'intermédiaire principal & votre disposition, ¢’est le mode direct. On lidentifie par la
présence des indicateurs d’attente A> ou B> & T'écran. Certaines commandes, dites
résidentes sont alors disponibles immédiatement mais la plupart des fonctions sont
obtenues en chargeant en mémoire des programmes dits transitoires. Transitoires car ils ne
transitent par ['ordinateur qu'au moment ou on les utilisent, contrairement aux
commandes résidentes.

A c6té des messages derreur standard du CP/M, le systéme de gestion de disquettes
AMSTRAD génére ses propres messages. Référez-vous au paragraphe 2.7 de 'AMSDOS.

3.2 L’organisation des pistes systéme

La plus arosse partie du CP/M réside sur les deux premiéres pistes de la disquette.
L'interface disquette DDI-1 charge le CP/M de ces deux pistes dans la mémoire de
l'ordinateur en deux fois.
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D’abord, la commande | EPM de TAMSDOS charge le premier secteur de lapisteB  dansle
CPC.464.

Sur la disquette systéme, ce secteur s’avére contenir un programme qui gére le chargement
du reste des pistes systéme en mémoire.

Une partie du CP/M reste en permanence en ROM a lintérieur de l'interface disquette,
le reste se chargeant dans lamémoire RAM de l'ordinateur. Dans la configuration standard,
39,75 K octets de RAM restent disponibles pour les programmes transitoires dont 2 K sont
utilisés par le module de traitement des cormtmandes gui se charge automatiquement
chaque fois que I'on repasse en mode direct.

3.3 La zone des variables systéme

Lors du premier chargement du CP/M se chargent également divers pararétres systéme.
Ces paramétres comprennent entre autre, le message d'introduction, les codes claviers
spécifiques etc. The SETUP permet d’adapter ce secteur a vos besoins.

3.4 Les commandes d’édition

L'univers CP/M, c’est aussi un ensemble de codes clavier spéciaux pour contréler le
déroulement des programmes. Ces codes remplacent le [ESG] du BASIC, bien que certains
progiciels peuvent redonner a [ESC] sa fonction initiale.

ICTRL] SSuspend momentanément la présentation des données sur I'écran. On frappe
n'importe quelle touche pour continuer.

[CTAL] CAu début d'une ligne de commande, redonne la main au mode direct du CP/M.
Plusieurs utilitaires et programmes d’application y verront une demande de sortie
du programme.

[CTRL] Pinterrupteur marche/arrét de votre périphérique daffichage (généralement
Iimprimante)

[CTRL] ZFin de texte

3.5 Amorcage de la disquette

A moins du caractére particulier d'un utilitaire du CP/M (comme FILEEOPY par exemple)
le CP/M ne vous permet pas d’écrire sur une disquette sans qu'elle ait ét6 d'abord
amorcée. De plus le type de formatage {Systéme, Data, IBM) n'est pris en compte que
lors de l'amorgage. Pour le drive A, c'est le cas chaque fois que, sous CP/M, on
repasse en mode direct ou quand on fait un [CTRL} C & Fapparition des messages
A > ou B > .Pour le drive B, c’est le cas la premiére fois qu'on vy a accés, une fois que
le drive A est amorcé.

Essayez d’écrire sur une disquette qui n’a pas été amorcée, le message d’erreur Bdos Erron
(DRIVE): R/0. (Erreur BDOS sur le drive spécifié). Appuyez sur n'importe quelle touche
pour continuer. Si la disquette changée avait aussi un format différent,
un message d’erreur en lecture ou écriture apparaitra. Tapez [ pour poursuivre.
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3.6 Les commandes du mode direct .1 &a.:

Au nombre de 5, elles peuvent étre tapées & I'apparition du message A > ou B> La
premiere d’entre elles, SAVE est réservée aux spécialistes.

Les messages d'erreur du CP/M sont affichés de maniére économique et répétent
généralement la commande ou le nom du dossier erroné suivi d’un point d’interrogation.
Retapez votre commande en corrigeant votre erreur,

3.6.1 Les noms de dossiers

Beaucoup de commandes ont pour paramétres des noms de dossiers qui quand c’est
spécifié, peuvent utiliser des jockers {voir paragraphe 2.3.1 et 2.3.3 de TAMSDOS). Tous les
noms de dossiers sont forcés a leur nombre de caractéres maximum.

Les commandes du mode direct n’exigent pas de guillemets de chaque ¢été d’un nom de
dossier. Seuls, GLOAD et CSAYE (voir paragraphe 3.7.2.3) exigent ces guillernets.

Rappelez vous gue les noms dossiers peuvent avoir un préfixe A: ou B: pour obliger le CP/M
A utiliser le drive mentionné, dans le cas d'un systéme a deux drives.

3.6.2 L’aiguillage des drives

Avec un systéme a deux lecteurs de disquettes, il est possible d’aiguiller le systéme de
sélection des drives vers & ou B en tapant A: ou B: aprés les messages 8 > ou A >

3.6.3 La commande DIR

DIR affiche le catalogue de la disquette. Il n'y a aucun ordre particulier sinon leur ordre
d’entrée sur le répertoire de la disquette. Les jockers sont permis.

DIR fera la liste de tous les dossiers

DIR B: fera la liste de tous les dossiers présents sur B
DIR * BAS tous les dossiers de type .BAS

0IR B:* BAS tous les dossiers de type .BAS du drive B

DIR PIP.COM Il y aura seulement PIP.COM sur la liste, s"l existe.

3.6.4 La commande ERA

ERA vient de langlais ERAse qui veut dire effacer. Cette commande sert donc a
effacer un ou plusieurs dossiers du catalogue. Seule I'entrée sur le répertoire est effacée.
Les données resteront a leur place jusqu’a ce qu'un autre dossier ne les recouvre. Elles ne
pourront jamais lus étre récupérées. Les jockers sont permis. Sile nom de dossier spécifié
est *.*, la commande ERA demandera confirmation pour savoir si vous voulez bien effective-
ment tout effacer .ERA ne mentionne pas le nom des dossiers qu'elle efface. Si un des dos-
siers que vous voulez effacer est de type ‘lecture seulement’, (voir STAT} la commande
avortera.

ERA PIP.COM effacera le programme PIP.COM
ERA B:PIP.COM effacera le dossier PIP.COM du drive B
ERA *.BAS effacera tous les dossiers de type .BAS
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3.6.5 La commande REN ~ #b 25+ e - X2

La commande REN vous permet de changer le nom (RENommer) d’un dossier existant pour
lui en donner un autre. Le nouveau nom est spécifié en premier puis le signe égal = et en fin
le nom du dossier que vous voulez renommer. Si le nouveau nom existe déja sur la
disquette, un message d’erreur s’affichera, Les jockers ne sont pas permis.

REN HELLO.BAS = HALLO.BAS
REN B: HELLD.BAS = HALLO.BAS

Le dossier gui s’appelait HALLO.BAS s’appelle maintenant HELL{.BAS.

3.6.6 La commande TYPE

{To type = imprimer) La commande TYPE demande que le dossier spécifié soit imprimé a
[écran. Si ce n'est pas un dossier de type ASCIL, des choses imprévisibles vont apparattre &
lécran.

TYPE EX1.BAS

3.7 Les commandes transitoires

Pour réaliser sur vos dossiers des opérations un peu plus sophistiquées qu'avec le mode
direct, vous pouvez employer un des nombreux programmes utilitaires fournis avec le
CP/M. On fait appel a eux simplement en tapant leur nom suivi parfois d’'un ou plusieurs
paramétres. Vous avez déja probablement utilisé FORMAT et FILECOPY.

Nous avons regroupé ces commandes par catégories. Vous en trouverez une documenta-
tion compléte dans le quide du CP/M (Soft159).

Les commandes SYSGEN, BOOTGEN, FILECOPY, COPYDISC, DISCCOPY, CHKOISK, DISCCHK,
FORMAT. SETUP, CSAVE, CLOAD et AMSDOS sont des comfandes spéciales 8 AMSTRAD et
ne marchent que sur le CPC-464, Elles ne peuvent pas étre employées dans les autres
systémes & CP/M, bien que {'on puisse trouver leurs équivalents (souvent sous le méme
nom) sur les autres machines.

3.7.1 La gestion des périphériques

Lutilitaire PIP {Programme d’Interconnection aux Périphériques) vous permet d’échanger
des informations entre 'ordinateur et ses périphériques. La forme de ces commandes est
généralement : PIP (destination) = (source).

La source et la destination peuvent étre, soit un nom de dossier (jockers acceptés), soit le
code du périphérique. On pourra utiliser les codes suivant :

En tant que source En tant que destination
CON : clavier CON : écran
RDR : interface série PUN : interface série

LST : imprimante

Chapitre 3.4 ' Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD
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exemples :
PIP B:=A:*.COM Copie tous les dossiers avec extension .COM du
drive A sur le drive B.

PIP SAV.BAS=EX1.BAS Fait une copie de EX1.BAS et I'appelle SAV.BAS

PIP CON:=EX1.BAS Envoie le dossier EX1.BAS 4 'écran (méme effet que la
X commande TYPE EX1.BAS)

PIP LST:=EX1.BAS Envoie le dossier EX1.BAS sur I'imprimante

PIP TYPEIN.TXT=CON: Accepte des données au clavier et les range dans un

fichier appelé TYPEIN.TXT. L’opération s’achéve avec
[GTRLW aprés ENTER.[CTRL]J rentre le code ASCII du
retour a la ligne

Notez que PIP ne peut étre utilisé pour des copies de dossiers avec un systéme a un seul
drive. Utilisez alors, FILECOPY.

3.7.2 Copies de dossiers et de disquettes.

3.7.2.1 Copie d'un dossier

L'utilitaire FILECOPY vous permet de copier des dossiers d’'une disquette sur autre avec un
systéme a un seu! drive. Il vous donne les instructions nécessaires pour les changements de
disquettes. Si vous utilisez des noms de dossiers avec jockers, il vous demandera
confirmation pour chaque dossier individuellement en méme temps qu’il donne le nom
de chaque dossier copié.

FILEGOPY *.BAS Copie tous les dossiers de type .BAS
FILECOPY EX1.BAS Copie le dossier EX1.BAS

3.7.2.2 Copie de disquettes entiéres et vérificateurs

DISCCOPY pour un systéme a un drive et GOPYHSC pour un systéme & deux drives vous
permettent de faire des dupplication de disquettes entiéres. Toutes les instructions néces-
saires vous seront données a 'écran. Les disquettes non formatées ou d’u formatage diffé-
rent seront formatées automatiquement. Les utilitaires BISCCHK et CHKDISG vous permet-
tent de comparer les deux disquettes et de vérifier qu’elles ont bien exactement le méme
contenu.

3.7.2.3 Dossiers sur cassette’

Deux utilitaires sont disponibles pour des transferts de cassette 3 disquette. Mais & part
pour des spécialistes, il est peu propable que des transferts de dossiers autres que des
textes en codes ASCII puissent susciter un intérét.
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CLOAB accepte deux paramétres; le premier, le nom du dossier source (sur cassette) entre
guillemets, et le second, le nom du dossier destination {sur disquette}. Sice dernier nom est
omis, le dossier sur disquette portera le méme nom que celui sur cassette. Sile nom du
dossier source est omis, GCLDAD lira le premier nom qu’il rencontrera sur la bande. Si
le premier caractére du nom du dossier sur cassette est un }, les messages ordinaires liés a
Jutilisation des cassettes seront alors supprimés. Exemple :

CLOAD “MALETTRE" MALETTRE.TXT

CSAVE accepte trois paramétres. Le premier, le nom du dossier source (sur disquette), le
deuxiéme le nom du dossier destination (sur cassette), encadré de guillemets. Sile nom du
dossier destination est omis, il portera le méme que lautre. Si le premier caractére du nom
du dossier sur cassette est unl, les messages ‘cassette’ seront supprimes. On pourra alors
utiliser un troisieme paramétre pour spécifier la vitesse d'enregistrement; 0 pour
1000 bauds, 1 pour 2000 bauds. Exemples :

CSAVE OUTPUT.TXT “OUTPUT TEXTE" 1
CSAVE DONNEES

3.7.3 Gestion du systéme
3.7.3.1 STAT

La commande STAT apporte des sophistications & la gestion du catalogue. Toutes les régles
gue Von appliquait aux noms de dossiers restent valables, jockers compris. Elle permet :

L'affichage de I'état de disquette et de I'espace vaccant :

STAT
STAT A:
STAT B:

L’affichage de compléments d'information sur un dossier particulier
STAT ~.COM
STAT EX1.BAS

Lattribution & un dossier du statut ‘lecture seulement’, de fagconace qu'il ne puisse pas étre
détruit accidentellement.

STAT *COM SR/0
STAT EX1.BAS *R/0

La remise a P'état normal aprés une mise en ‘lecture seulement’

STAT ~.COM SR/W
STAT EX1.BAS SR/W

Lattribution & un dossier du statut particulier de systéme qui le rend invisibie sur le
catalogue de la disquette et inaccessible aux programmes de copie de dossiers. Il restera
cependant disponible a tout autre usage.

STAT *.COM 8SYS
STAT SECRET.BAS S§YS
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L'inversion du statut précédent: Redonne an‘dossier som statut visible peir te catalogue

STAT *.COM DIR
STAT SECRET.BAS SDIR

3.7.3.2 SETUP

Cet utilitaire vous permet de redéfinir les caractéristiques du clavier de votre CPC-464, du
lecteur de disquette, de l'interface série et de lancer diverses actions au moment du
chargement du CP/M. Quand il a terminé, il remet a jour la zone des variables systéme. Ce
programme est dirigé par un menu et quand un point est correct ou ne requiert aucune
moedification, passez au point suivant en répondant Y a la question

is this correct (Y/N): - (ceci estil correct 7)

On peut arréter le programme a tout moment par [CTRLIC. Une fois tous vos changements
effectués, il vous demendera

Bo you want to update your system disc (Y/N):

Confirmez vous cette remise a jour de la configuration de votre systéme
Ce gui vous permet de revenir 3 lancienne configuration (en tapant N) et;

Do you want te restart CP/M (Y/N) :

Voulez-vous reinitialiser le CP/M
Vous permetiant d'initialiser et donc de tester votre nouvelle configuration en répondant Y,

Pour copier la zone ou sont sauvegardée les variables du systéme d’une disquette sur une
autre, utilisez soit BOOTGEN (voir plus loin), soit chargez SETUP du disque source, répondez
Y 4 toutes les questions, insérez la disquette destination juste avant de répondre a, la
derniére question.

Les caractéres qui ont une valeur ASCIl inférieure & 32 peuvent étre mis a Uintérieur d’'une
chaine alphanumérique en tapant 1 suivi du caractére convenable tiré de la série ,A...Z,[.\,

]! >’ -
Les options suivantes sont celles qui reviennent le plus souvent :
©@|nitial command buffer (zene de commandes & I'initialisation)

Tous les caractéres entrés ici, apparaitront comme s'ils avaient été tapés en mode direct au
moment du chargement du CP/M. On peut ainsi démarrer le lancement automatique d’'un
programme a ce moment-la. Souvenez-vous d'y inclure I'équivalent de la touche [ENTER]
représenté par les deux caractéres M. Par exemple, pour le lancement automatique de la
commande S3TAT, vous devez taper dans cette zone : STAT'M

Sign-on string (le message d'introduction)

C’est le message affiché en haut de 'écran quand on charge le CP/M. Notez Putilisation de 1
tM pour l'entrée de la ligne et le retour chariot.

La premiére partie de ce message sert & donner des instructions pour la couleur de 'écran et
de la bordure et pour le mode (voir le chapitre 9 du quide-de I'utilisateur du CPC-464). Elle
doit étre recopige telle quelle si l'on garde ies mémes caractéristiques.
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Keyboard transiations {changement des codes clavier). Pour donner de nouvelles valeurs
ASCII aux touches du clavier, comme le fait la commande ‘KEY BEF du BASIC
d’AMSTRAD. Référez-vous au guide de l'utilisateur pour connaitre les codes ASCI
courants.

Keyboard expansions (expansion du clavier). Fait fa méme chose que la commande

BASIC® KEY'

3.7.3.3 AMSDOS

" Ce programme permet 'abandon du contréle par le CP/M pour revenir 8 'TAMSTRAD
BASIC d’ou les commandes de gestion des disquettes de TAMSDOS sont disponibles.

3.7.4 Production de disquettes

3.7.4.1 FORMAT

L'interface disquette DDI-1 ’AMSTRAD accepte trois sortes de format de disquette dont
'un a deux variantes.

Le format courant est le format systéme, obtenu en utilisant la commande FORMAT toute
seule. Les pistes systéme sont lues de ladisquette contenant le programme FORMAT.COM et
sont automatiquement écrites sur la disquette a formater.

Les autres formats sont obtenus par adjonction d’'un paramétre, une lettre séparée de la
commande par un espace.

Pour un format de type données : FORMAT O
Pour un format de type IBM : FORMAT |
Pour un format de type Vente : FORMAT ¥

** AVERTISSEMENT** Le brevet de votre disquette CP/M {qui posséde un numéro de série
codé électroniquement) vous permet son utilisation sur un seul micro ordinateur. Ceci signifie
en particulier gu'il vous est interdit de donner unie copie de votre CP/M {Copie qui posséderait
alors votre n° de série). Etant donné que chacune de vos disquette de format systéme contient
le CP/M (le votre), il vous est interdit de vendre, d'échanger tout ce qui pourrait étre sur une
disquette de ce format. Vous devez donc utiliser le format Vente qui est identique au format
systéme, exception faite des pistes systéme qui y sont vides. Vous recopiez ensuite votre
logiciel sur cette disquette en utilisant FILOCOPY ou PIP. Attention & ce que le logiciel que
vous copiez ainsi ne soit pas lui-méme sujet a des droits dauteur ou A des droits réservés.

Si vous faites 'acquisition d'un logiciel sur une disquette de format Vente, vous devez pour
l'utiliser, copier ce logiciet sur une disquette systéme en utilisant FILECOPY ou PIF ou au
contraire en convertissant cette disquette en disquette systéme en lui adjoignant le CP/M.
Utilisez pour ceci les commandes BOQTGEN et SYSGEN.

LISEZ ATTENTIVEMENT LE CONTRAT D'UTILISATION
A L'APPENDICE 2 Of CE MANUEL.
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3.7.4.2 MOVCPM

On peut avoir besoin parfois d’utiliser une version du CP/M qui ne se charge pas en
mémoire & sa place habituelle. Peut étre pour réserver un emplacement mémoire & un autre
usage, et donc le CP/M lui-méme doit réduire sa taille mémoire. Ii est possible de réduire le
CP/M par tranches de 256 octets. La position est indiquée par un paramétre qui varie de 64
3 179. Ce paramétre indique le nombre de zones disponibles pour le CP/M et les comman-

des transitoires.

La redéfinition du CP/M peut alors étre écrite sur la disquette systéme en utilisant SYSGEN ou
alors est enregisirée en utilisant la commande MOVCPM.

La syntaxe de cette commande est : MOVCPM (taille) . Exemple : MOVCPM 178 * va réduire la
zone mémoire de 256 octets par rapport i la version standard {Qui es}’ia taille maximum,
Clest-a-dire 179)

3.7.4.3 SYSGEN

SYSGEN écrit le résultat de la commande MOVCPM sur les pistes systéme de la disquette. Iy
a irois options.

SYSGEN * enregistrera le CP/M obtenu par la commande MOVCPM 'ayant immédiatement
précedé.

SYSGEN (nom de dossier) lira dans le dossier dont le nom est spécifié (probablement a la
suite dune commande MOVCPM) et T'écrira sur les pistes systéme. Exemple : SYSGEN
CPM44.COM

SYSGEN sans paramétre demandera une disquette source et une disquette destination.
C'est I'option & utiliser pour transformer la disquette Vente en disquette Systéme.

3.7.4.4 BOOTGEN

Comme nous Favons dit aux chapitres 3.2 et 3.3, il n'y a pas que le CP/M sur les pistes
systéme. BOOTGEN, qui demandera les disquettes source et destination, copie le secteur 1 de
la piste O {le chargeur) et le secteur des variables systéme d’une disquette sur une autre.
Utilisez BOOTGEN pour la transformation de votre disquette Vente en disquette systéme ou
pour distribuer une zone de variables systéme nouvellement créée sur toutes vos dis-

quettes.,

3.7.5 Programmation avancée

Les programmes suivants serviront surtout aux spécialistes et il est recommandé de
consulter le guide du CP/M (Soft 159-A} ainsi que d'autres ouvrages spécialisés avant de les

utiliser.

ASM L’assembleur du 8080

oot Dispositif de mise au point des codes d’assemblage du 8080
DUMP Utilitaire de travail sur dossiers en codes hexadécimaux

ED Editeur de texte simple.

SuBMIT Mode de commandes clavier d’enchainement de programmes
XsuB Utilitaire d’enchainement de programmes.

Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD Chapitre 3.9



CHAPITRE 4
Introduction au LOGO

Objectif de ce chapitre : une prise de contact avec ce nouveau
langage. Assorti d’exemples, il se compléte d’un guide des
commandes disponibles; ce n’est ni un cours exhaustif, ni un
guide de référence qui sont l'objet du guide pour le logo (soft 160).

Sujets abordés :

Le concept de LOGO
Chargement et mise en service
Le graphisme de la tortue
Ecrire vos propres méthodes
Editer vos propres methodes

= % ¥ ¥

4.1 Qu’est-ce que le LOGO

Le LOGO peut vous aider & devenir un programmeur, que vous ayez ou non programmé
auparavant,

Le logo est un langage puissant qui devient de plus en plus populaire car il est simple &
apprendre et a utiliser.

Vous vous servez de “méthodes” pour construire les différentes parties de votre
programme. Le Dr. LOGO a sa propre collection de “méthodes” appelées “primitives” et,
que vous utiliserez également pour programmer,

Pendant les années 1970, une équipe de chercheurs en informatique et d’éducateurs sous la
direction de Seymour Papert mit au point le Logo et sa petite tortue qui dessine; ce qui
permit & de trés jeunes enfants de programmer et d'utiliser un ordinateur.

La tortue était pour ces jeunes apprentis, comme ie dit Papert, un objet permettant de
matérialiser un raisonnement, un outil pour aider & apprendre d'une fagon différente.

De la forme d'une téte de fléche, la tortue peut étre dirigée sur I'écran en utilisant des
commandes simples.
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4.2 Dr. LOGO 1) qg’r'm;\nm

Le Dr. LOGO est une version trés élaborée du Logo. Elle a été spécialement adapté au
CPC-464 pour le rendre encore pius simple a programmer. Des extensions ont permis d'y
inclure la possibilité d'utiliser les puissantes facultés sonores du CPC-464 et la correction du
programme est facilitée par le pavé de gestion du curseur.

4.3 Préparons-nous

Pour mettre en service le Dr. Logo, insérez une copie de la face 2 de votre disquette systéme
dans le drive. : : '

(Vous verrez au début de ce livre les instructions qui permettent la copie de la disquette
systéme}.

Appuyez sur les trois touches CTRL, SHIFT et ESC en méme temps pour remettre 3 zéro
Iordinateur.

Tapez | CPM [ENTERT et le LOGO se chargera automatiquement. Le message suivant
apparaitra sur 'écran de votre momteur :

Weicome to

Amstrad LOGO Y1.1
Copyright (C) 1983/4, Digital research
Pacific Grove, California

Or Logo is 3 trademark of dipital research
Please wait

Ce message d’introduction disparaitra bientt pour faire place & un ?
Ce point d'interrogation vous dit que Dr. Logo est prét a recevoir vos instructions au
clavier.

4.4 Les premiers pas

Essayez de taper en minuscules ; fd 68 [ENTER] forward — EN AVANT

et vous verrez apparaltre une tortue qui avancera de 60 unités en laissant un trait derriére
elle, du point de départ a son point d'arrivée. ’écran va g'éclaircir en donnant une zone
pour le graphique trés longue et un petit emplacement pour le texte avec le ? au bas de
I'écran.

Dr. Logo décidera souvent de changer l'organisation de I'écran avec soit une grande zone
pour le texte, soit une grande zone pour le graphisme selon votre besoin.

Tapez rt98  (right: droite.} [ENTER] et la tortue bougera de 90 dearés vers la droite. (A
partir de maintenant, nous assumons que vous appuyez sur la touche [ENTER] 4 la fin de
chaque commande).

Maintenant tapez {d 68 et une autre ligne se dessinera de la méme longueur et du méme
angle droit que la premiere.

Continuez votre apprentissage avec les instructions fd, bk (back: arriére) it (left: gauche),
pour voir ce qui se passe sur 'écran.
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4.5 Les “méthodes de LOGO

Une méthode est une liste d’'instructions qui va accomplir un certain travail.

Vous allez sGirement écrire vos premiéres méthodes en utilisant les instructions de Logo
appelées “primitives”.

[d. bk, rt et lt sont des primitives de Logo que Pon peut utiliser & tout moment pour construire
ses propres “méthodes”.

Une autre primitive trés utilisée est €§ elle nettoie 'écran et renvoie la tortue a la case de
départ.

4.5.1 LELABORATION D’'UNE METHODE SIMPLE

H est aisé de voir que fd 6B rt 9B, répétés quatre fois vont tracer un carré de 60 unités de
chteé.

On peut l'écrire comme suit :

repeat 4 [fd 60 rt )|

répétez quatre fois [avant 60 unités, droite 90 degrés)

Nettoyez I'écran et tapez ceci pour voir ce qui se passe.

Pour faire de cette formule une méthode que I'on, appellera carré il suffit de taper : -

to carre pour carré
repeat 4 fd 68 rt 9@ répétez... end fin

Dr. Logo va maintenant comprendre “carré” et a chaque fois qu'il renconirera le mot carré,
il tracera un carré sur 'écran. On aurait pu donner n'importe quel nom & notre méthode,
mais “carré” est un moyen on ne peux plus logique pour se souvenir de ce que fait cette
méthode.

Dr. Logo nous permet de taper toutes sortes de combinaisons de style.

carré rt 45 carré (droite 45 degrés)
qui va dessiner 2 carrés, le second ayant un angle de 45 degrés par rapport au premier.

4.6 Méthodes avec parameétres

li est possible de bétir des méthodes auxquelles on pourra demander “combien” de méme
gue les primitives acceptent les parameétres.

Pour batir une méthode qui va construire des carrés de n'importe quelle taille, il va falloir
redéfinir “carré” comme suit :

to carré quelconque : coté o Ssbft_\ﬁ:? I ",.‘;; &.¢
repeat 4 [fd: cdté rt 98 1end /e '

Cette nouvelle méthode introduit I'idée de variable qui dans ce cas est appelée : c6té.

Vous remarquerez que la variable cété est précédée de 2 points qui indiquent & Dr. Logo
que : cOté est une variable et non pas une commande.

Lorsque nous utiliserons la méthode carré-quelcongue : cdté doit recevoir une valeur.
Ainsi, carré-quelconque 150 donnera un carré en 150 unités de coté.
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Esséyez d’additionner 2 méthodes pour voir ce qui advient. Par exemple & partir d’'une
instruction,

cs carré-quelconque 100 rt 45 carré-quelconque 150 _ -
La tortue va dessiner 2 carrés de cotés différents, 'un faisant un angle de 45° par rapport &
lautre.

Notez comment Logo vous rappelle qu'une ligne de commandes s'est divisée en plusieurs
lignes sur 'écran.

4.7 Utilisation de variables pour stocker
des valeurs

Dr. Logo vous permet ainsi de stocker des valeurs dans une variable, variable que'on peut
utiliser également pour distribuer des valeurs & une méthode.

D’abord, faites-vous une méthode appelée triangle :

to triangle bord
repeat 3 [fd: bord rt 128] end

On peut tester ceci en tapant

make “bord 188

triangle

Si nous voulons connaitre la valeur de bord, on ajuste a taper : bord aprés le ? et Dr. Logo

nous affichera sa valeur.

Enfin, nous pouvons utiliser notre variable : Bord dans une nouvelle méthode qui va
construire un dessin.

Remarquez la fagon d’accroitre la valeur de : bord en ajoutant quelque chose & sa valeur
premiére de fagon a ce gue notre dessin s'étende.

to dessin

triangle Lt 6@ ftriangle rt 6@
make “bord : bord + 4
dessin

end

make “bord 18

cs dessin

Quand vous en avez assez, appuyez sur ESG pour arréter le programme. -

4.8 La correction des programmes
et des méthodes

Dr. Logo vous permet de corriger les fautes de frappe, de modifier les méthodes. Les
touches de correction utilisées sont :

Les touches curseur 1 | — — pour le déplacement du curseur d’un caractére a la fois.

Les touches curseur t | — — pendant que 'on appuie sur la touche [CTRL} permettent de
se déplacer d’'une extrémité & une autre en une seule fois.
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[CLR} efface le caractére sous le curseur. [DEL] efface le caractére & gauche du curseur.

[ENTER] dit 3 LOGO que la correction d’une liane de commande est terminée ou bien donne
la ligne suivante dans le cas de la correction d'une méthode.

[ESC] signifie fin de correction et [COPY] signale & LOGO que la correction de la méthode est
terminée.

Quand vous rentrez des commandes ou de nouvelles méthodes, corrigez le texte enface de
vous sur 'écran. Tout autre caractére que ceux mentionnés plus haut seront insérés dans le
texte & la position du curseur.

Pour la correction d’une méthode existante, utilisez la commande ed. Dr. Logo affichera
alors 'ancienne version de la méthode sur 'écran et vous pourrez ainsi modifier ce que vous
voulez en utilisant les commandes de gestion du curseur.

Essayez la correction de la méthode dessin en tapant ed “dessin

Testez les touches de correction. Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche [ESC].
LOGO abandonne alors le mode correction et vous redonne la version originale inchangée
de votre méthade,

Tapez ed “dessin & nouveau puis changez le 4 en 8, appuyez sur la touche [COPY] pour sortir
et rappelez la méthode pour visualiser ce qui s’est passé. Songez a donner une valeur &

:bard.

4.9 Quelques mots sur le fonctionnement

L'espace travail utilisé par LOGO est divisé en nceuds. Vous pouvez savair combien il vous
en reste en tapant nodes. Occasionnellement, quand presque tous les nceuds sont utilisés,
LOGO nettoie tout I'espace travail et vous verrez alors la tortue faire une pause. On peut
aussi demander au LOGO de faire ce nettoyage par la commande recycle, ceci pour vous
permettre de continuer quand LOGOQ se plaint de n’avoir plus de nceuds disponibles.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place sur votre disquette au cas ou vous décidez de
sauvegarder vos méthodes. Vous pouvez utiliser la commande CAT de JAMSDOS. (voir
chapitre AMSDOS}.

Jetez un coup d'eeil sur le dernier paragraphe ci-dessous et essayez quelques exemples.
Vous ne comprendrez pas tout la premiére fois, mais plus vous avancerez dans votre
apprentissage et plus vous utiliserez de commandes différentes,

Quand vous en avez terminé avec Dr. Logo, tapez Bye

4.10 Liste des primitives du Dr. Logo

Ce paragraphe dresse la liste des primitives du Dr. Logo par groupes et ordre alphabétique
en montrant & chaque fois la forme syntaxique de la primitive et souvent accompagné
d'exemples.

On peut écrire les noms des primitives en utilisant, soit des majuscules, soit des minuscules.

Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD ' Chapitre 4.5



4.10.1 TRAITEMENT DE TEXTES ET DE LISTES

Notez que les messages ? et > sont inscrits dans les exemples qui suivent.

ascii
Donne la valeur ASCII du premier caractére du mot rentré.

?ascli "G
Tl
7aschi g
B3

bf

(but first = sauf le premier} Redonne tout sauf le premier élément du mot rentré.

?hf “sport
sport
?bf[1 2 3]
[2 3]

bl

(but last = sauf le dernier) Redonne tout sauf le dernier &lément du mot rentré.

7hl “sport
spor
11234
nza

char

donne le caractére qui correspond & la valeur ASCII rentrée

7char 83
S

count.

Donne le nombre d’éléments du mot rentré.
Tcount “six

3

count (@ 23]

4
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emptyp

répond TRUE (vrai) si le mot rentré est blanc, vide. Dans le cas contraire répond faux
(FALSE)

Temptyp”

TRUE

Zemptyp [ ]
TRUE .
2emptyp (x] HYTPDR
FALSE e e B T
?make "x [ ]

Temptyp:x

TRUE

first

{premier) donne le premier élément du mot rentré

?irst “zébre
T nwh

z - .
Pirst[1 2 4 : 311k

1 R

fput e e e g o7 |
first put = met devant. Donne un nouveau mot en rajoutant le premier élément rentré juste
devant le deuxieme.

7iput “s "portsport

spnrlspnrl

?fput 1 [2 3]

nzx

item _

article. Donne rélément du rang sﬁéciﬁé

7item 4“sport
r

list . | e
Fait la liste des éléments rentrés et les encadre de crochets. A comparer avec la primitive 8.

Plist 123 4)

(1234 £
?list “grand pied VR R

grand pied pagr oty cnosepe D gh agrme ol g s

?(list]

(]
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se Lo : . .‘_,'.._... s , T ey e .
sentence = phrase. Donne la liste des éléments rentrés (& comparer avec list)

?make “instr-list rl
repeat 4 (fd 58 rt 99 }
? run {se “cs : instr-list “ht

Notez que le tiret - entre instr et list est obtenu en appuyant sur [SHIFT®

word

mot. Donne un seul mot & partir des mots ou éléments rentrés.

?word “para “pluie
parapluie

wordp

Donne la réponse TRUE (vrai} si le ou les &lémeni(s) reﬁtré{s) sont soit un mot, soit un

nombre.

?wordp “helle

true

wordp [ ]

FALSE - : : _

4.10.2 OPERATIONS ARITHMETIQUES

COSs

donne le cosinus du nombre rentré en dearés

?cos 60
B 5

int

Donne la partie entiére du nombre rentré
Zint 4/3
i

random

Donne un nombre entier positil pris au hasard et inférieur au nombre rentre.
?random 20

sin

Donne le sinus du nombre rentré en degrés

?sin 3D
8 5
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+._.,

Donne la somme des nombres rentrés

7422
4
72+2
4

Donne Ja différence des deux nombres rentrés

?—10 5
o

718 -5
o

*

Donne le produit des deux nombres rentrés

746
24
?4*6
24

Donne le quotieni décimal des deux nombres rentrés
2/ 255
5

725/5
9

4.10.3 OPERATIONS LOGIQUES
and

et. Répond TRUE (vrai) si le résultat de toutes les expressions rentrées est juste

7 and [3<4]) (74}
TRUE
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not
Répond TRUE (vrai) si I'expression rentrée est fausse

7not (3=4)
TRUE
7not (3=3)
FALSE

or

ou. Répond FALSE (fauk) sitoutes es expressions rentrées sont fausses.

20r “TRUE “FALSE
TRUE

2or [3=4] (1=1]
TRUE

Répond TRUE {vrai) si les deux expressions rentrées sont équivalentes

?= "L0GD “LOGO

TRUE

21=2

FALSE T,

Ce oy R T e D

Répond TRUE si le premier élément rentré est plus grand que le second e

7>1920
FALSE
220> 19
TRUE

FALSE
MN3<27
TRUE
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4.10.4 VARIABLES

local

Rend les variables spécifiées accessibles & la méthode en cours
(lacal “x “y “z)
8 R WL v

make

Pour donner une valeur a une variable

?make “cite 58

7:cité

58 |
4.10.5 METHODES
end

Indique la fin de la méthode. Ce mot doit étre isolé, & la derniére ligne de la méthode.

VIOITOFAA0D 3.61

?to carre
repeat 4 [fd 58 rt98 ]

end . . 4TXdar 33
carre defined (défini) AT " « HASD _
7earre ' D

po

{print out = affichage. Affiche sur I'écran la méthode désignée ou la valeur des variables
spécifices,

?po “carre

to carre - iuf
repeat 4 [1d 58 rt 99 | _ o _ o)
end . : o . , '
7p0 "%

x is (est) 3

pots

print out titles = affichage des titres. Affiche les titres de toutes les méthodes de I’espacé
travail,

?pots
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to _ SR o Ve

Indique le début de la construction d'une méthode

7 1o carre
~ repeat 4 (fd 58 188 )

> end _ _
carre fefined _ N T S S T

4.10.6 CORRECTION
ed

charge sur 'écran fa méthode désignée ou les variables désignées dans la zone tampc;n qui
sert pour la correction. : '

2O THM v

?ed “carre .
4.t10.7 ECRAN TEXTE et
c _

(clear text = déblayage du texte)
Efface tout le texte de la fenétre ou se promeéne le curseur et rameéne le curseur en haut a

gatche de la fenétre.

7ot

pPr
{print = affiche). Affiche les mots rentrés au clavier sur I'écran texte, enléve les crochets et
va & la ligne. (A comparer avec show et show et type)

Tpriabc)

abe

setsplit __ B B
Pour définir le nombre de lignes de lécran texte

783 10

show

Affiche les mots rentrés au clavier sur Pécran texte, garde les crochets extérieurs etva a la
ligne. (3 comparer avec pr et type}

7show [a b €]
fabc]
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]
ot

ts
(text screen = écran texte). Pour réserver tout 'écran pour le texte.
[4t]

type
Affiche les mots rentrés au clavier sur I'écran texte, enléve les crochets et ne va pas a la
ligne (& comparer avec pr et show)

Mype [a b c]
abe

4.10.8 ECRAN GRAPHIQUE

Notez que Pécran est en mode 1, avec 4 couleurs et que cest le méme sysieme de
coordination quavec le BASIC AMSTRAD. En d'autres termes, chaque position sur
P’écran sera arrondie au point écran ayant le numéro pair le plus prés. Les quantités de
rouge, de vert et de bleu pourront varier entre 0, 1 ou 2.

clean

{to clean = laver). Efface tout P'écran graphique sans toucher  la tortue.

71d 58
7clean

{2

cSs

(clear = vide P'écran). Efface Pécran graphique et raméne la tortue en position (0,0) se
dirigeant vers 0 (le nord) et avec le stylo baissé.

71t 990 id 58
?cs

dot

Place un point sur Pécran a la position spécifiée par les coordonnées indiquées et dans la
couleur de stylo en cours.

7dot (58 18 ]

fence

Barriére. Pose une barriére qui empéche la tortue de sortir des limites de I'écran. window
enléve cette barriére.

?fence
038 B
turtle out of bounds (la tortue est hors des limites)
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(full screen = plein écran})
Pour avoir tout 'écran graphique.

?fs

pal

palette. Donne & Pécran les trois nombres représentants les quantités de rouge, vert,
bleu du stylo.

7pal 2

M 22
FTIOIHIARD V4. 'Y 7

setpal

Fabrication des couleurs. Les trois chiffres désignent les quantités de rouge, de vert, de
bleu pour la couleur du stylo.

2setpal 3[112}
? pal 3
(-1 2

sf

Les données de Pécran. Affiche des informations sur Pétat de I'écran graphique. La
structure de cette infarmation est : (couleur du fond), {état de I'écran), (longueur de
Pécran texte), (fendtre), (scrunch), (couleur de fond) = Toujours 0. (état de l'écran}
— $8, écran partagé en deux, [s, écran totalement graphique, 18, ecran totalement réservé
au texte, {longueur de 'écran texte} = nombre de lignes réservées au texte. (fenétre) = window
--pas de barriére, la tortue peut sortir, Wrap - réapparition de la tortue de Fautre coté de
Pécran, fence --barriére; la tortue ne peut pas sortir des limites de Vécran (scrunch) = Toujours 1

?sf
10 8§ 5 FENGE 1)

JEEIT N SR TOPEE T M

sS \ | . R T Fopener

Réserve une fenétre pour le texte sur 'écran graphique

&

7ss

window

Pormet a la tortue de sortir des limites de I'écran aprés un Wrap ou un fence.

2Mence fd 30 @
Turtle out of bounds (tortue hors limites)
Twindow

238 B - sl gbnuﬂﬁ' HERS
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wrap
Fait apparaitre la tortue du c6té opposé ou elle est sortie.

5

7cs wrap

rt 5 1d 1000
7cs window
7rt 5 fd 1000

4.10.9 LES GRAPHISMES DE LA TORTUE g8
bk

{back = arriére). Avance la tortue du nombre de pas indiqué dans la direction opposée au
sens de la fleche,

?cs fd 150
7hk 58

fd

(forward = avant). Avance la tortue du nombre de pas indiqué dans le sens de la fleche.

?1d 89
ht

(hide turtle = cache tortue), Pour rendre la tortue invisible. Accélére et clarifie le dessin.

7ht
?cs fd 50
st

It

{left = gauche). La tortue tourne du nombre de degrés indiqué vers la gauche.

Mo o

pd . . . r!‘[ 3.
{pen down = stylo baissé). Le stylo est posé sur le papier et donc laisse une trace sur I'écran.
Hd20 poid28

?pd
7fd 20

uw
AN
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pe
{pen erase = stylo qui efface). Cette nstruction transforme la couleur du stylo en 0,
c’est-a-dire la couleur du fond et donc permet ainsi d’effacer les traits sur I'écran.

?id 50
?pe

?bk 25
?fd 5@
7pd id 26

pu

(pen up = stylo levé). Le stylo est levé et donc ne laisse plus de trace sur I'écran.
?1d 30

7pu

?4d 38

7pd id 3@

pX
(pen reverse = stylo inversé). Change la couleur de tout ce quia été tracé auparavant par
ce stylo en une autre couleur qui est son opposé ou son complément logigue.

2020 pufd28
?pd setpe 3 fd 28
X

?bk 84

71d 80

?pd bk 18 B

rt
(right = droite). La tortue tourne du nombre de degré indigué vers la droite.

7rt 98

seth

Changement de direction. Tourne la fléche de la tortue vers la direction spécifiée en degrés.
Les nombres positifs font tourner la tortue dans le sens des aiguilles d'une montre. Les
nombres négatifs en sens inverse. '

?seth 98
setpc

Changement de la couleur du stylo. Le stylo prend la couleur indiquée par le nombre donné.
0 est la couleur du fond.
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setpos 0

Changement de position. Envoie la tortue & la position indiquée par les coordonnées
spécifiées.

?setpos (38 28]

setpos
Changement de position. Envoie la tortue & la position indiquée par les coordonnées
spécifices.

?setpos (38 2D )

st

(show turtle = montre tortue). Pour rendre visible & nouveau une tortue invisible.

?ht
?fd 58
?st

tf

Les données de la tortue
Affiche une liste d’'informations & propos de la tortue. ' fetipi:
Le format en est : )

{coordonnée x), {coordonnée y), (direction), (état du stylo), {couleur), (visibilité)

coordonnée x la coordonnées x du stylo

coordonnée v la coordonnée y du stylo

direction direction vers laquelle se tourne la tortue. Degrés

état du stylo . PD stylo baissé PE stylo qui efface PX stylo inversé
PU stylo leve

couleur numéro de la couleur du stylo.

visibilité _ TRUE tortue visible, FALSE tortue invisible

setpos [15 30 |

7rt 68

?setpe 3

7pe

™t

4

(1530 60 PE 3 FALSE]

4.10.10 GESTION DE L’ESPACE DE TRAVAIL
ER

Pour enlever une méthode de 'espace travail
2er “carre
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ern

Pour effacer la ou les variables spécifiées de I'espace travail

nodes

Affiche le nombre de nceuds qui restent disponibles sur 'espace travail
?nodes

recycle

Libere toutes les places libres et réorganise I'espace de travail.

?recycle
?nodes

4.10.11 LES LISTES DE PROPRIETE
ghst

(get list: donne la liste) permet d'obtenir une liste de tous les objets de l'espace travail
auxquels on a attaché une ou des propriétés.

? glist *. DEF

gprop -
{get property: donne la propriété) permet d’obtenir la valeur de la propriété du nom désigné.

? make “hauteur “72"
? gprop “hauteur” APY
iz’

plist

{propertylist: liste des propriétés) permet d’obtenir la liste des propriétés ratachées a
un mot.

? plist “hauteur
[. APV 727]

pprop

{put property: donne une propriété) permet de créer un lien entre un mot et une propriété.

2 pprop “mantre “.APY “corbeau
? :maiitre
Gorbeau

AR

remprop

(remove property: élimine la propriété)} élimine la propriété spécifiée de la liste de propriété
du mot.

? remprop “maitre “APY
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4.10.12 DOSSIERS SUR DISQUETTE
dir

Catalogue. Permet d’obtenir une liste de noms de dossiers écrits en LOGO sur
une disquette, soit spécifiée, soit prise par défaut,

wir
[DEPART ETOILE CANARDS]
2dir “b:

[MOYENNE OUTILS ADRESSE]
2dir “727AR?7?

[DEPART CANARDS]

load

Charge le dossier spécifté, de la disquette sur I'espace travail de ['ordinateur.

?load “dossier
?tnad “h:dessins

save

écrit le cormtenu de P'espace travail dans un dossier sur la disquette spécifiée ol
?save “dessins e
4.10.13 CLAVIER MANETTE DE JEU I
buttonp X

Bouton de tir appuyé, Répond TRUE si le bouton de tir est mis. Les numéros () et 1 servent
a identifier les deux manettes de jeu possibles.

to tirer :

> |abel “loop : CRTY
> if (buttonp @ {[pr tirer B 1] _ T8y
> if (buttonp 1] [pr(tirer 117 ik
>0 “loop _ : Bn 1)
>gnd

La position de la manette de jeu est testée par paddle : : 21
keyp -
Répond TRUE si un caractére vient d’étre tapé au clavier ou attewd d'étre enregistré.-_-«-;
?to inkey O
> if keyp (op r] [op ") '
>end
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paddle et

Manette de jeu. Pour connaitre les états des manettes 0 ou 1.
Les différentes positions sont codées comme suit :

Valeur retaurnée Signification

255 Rien

0 Vers le haut

1 En haut a droite

2 A droite

3 En bas et a droite
4 En bas

5 En bas et & gauche
6 Vers la gauche

7 En haut et & gauche
?paddie B

250

Les boutons de tir sont testés par la commande buttonp

rc
Sort le premier caractére tapé au clavier

?make “touche rc

(puis appuyez sur la touche X)
7: touche

X

rl

b EA T SRV A

Retourne une ligne d’instructions. Doit étre suivi d’un retour chariot.

?make “inst liste rl
repeat 4 [f[d 50 rt98 |
Z:inst liste

[repeat 4 (fd 58 rt 90 |

rq

Retourne une ligne d’instructions. Doit étre suivi d’'un retour chariot.

?make “commande rg
repeat 36 rt 120 )
?: commande

repeat 3[fd 68 rt 120 )
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4.10.14 LE SON

Seule la version AMSTRAD de Dr. LOGQO posséde des commandes pour le son.
Elies sont d'ailleurs identiques a leur équivalent BASIC.,

Reportez vous au chapitre 6 du guide de l'utilisateur pour plus de détails.

sound met un son dans une suite de sons (queue). Le format de cette instruction
est (canal, période de ton, durée, volume, enveloppe de volume,

enveloppe de ton, période de bruit). Tous les paramétres aprés durée
sont facultatifs.

7soung[128 58 |

Env
Construit lenveloppe du volume (la forme de la note). Son format est :

< numéro de 'enveloppe > +< section [$) >

Ent

Construit 'enveloppe de ton. Son foarmat est :
< numéro de V'enveloppe > <Zsection [s] >

Release : . : _ S o)
Libére les canaux qui ont été branchés par la commande sound. Les canaux
a libérer sont indiqués par le code suivant :

Valeur rentrée Canaux libérés

0 Aucun

1 A

2 B

3 Bet A

4 C

5 CetA

6 CetB

7 CetBetA
7 release 1

4.10.15 LES COMMANDES DE DEROULEMENT
DE PROGRAMME

bye

Lorsque on en a terminé avec Dr. Logo.

7 bye
CcoO
Pour reprendre, continuer aprés une pause provoquée par un [ETRLIZ ou ERRACT.

700
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ne-
Qo
Exécute la ligne de commande & I'intérieur d’une méthode. Cette ligne étant repérée par un
mot étiquette avec lequel on appelle

>>go "boucle

if

Exécute une ou deux listes d'instructions suivant la valeur de 'expression rentrée qui doit
étre entourée de crochets

>if (a=-b) [pr {a est plus grand)
>[pr [b est plus grand]

label

Pose une étiquette sur une ligne d'mstruction qui pourra ainsi étre appelée a Paide d’un go
suivi de I'étiquette donnée.

~|abel “hougle

B PN I

op

(output: retourne) : prendre un objet quelconque en donnée et faire arréter la méthode

repeat

Répete la liste d'instructions, donner le nombre de fois spécifié aprés repeat
?repeat 4[fd 58 rt 98 |

run

Exécute la ligne d'instructions

7 make “instr-list 1fd 40 rt 90]
? run: instr-list

stop ' : o : - T

Arréte, suspend l'éxécution de la méthode en cours et reviens au niveau supérieur
TOPLEVEL (Le message ?) ou a la procédure d’appel

? stop
wait

arréte exécution de la méthode pendant le temps spécifié par le nombre rentré.
La longueur du temps de pause est : nombre rentré {fois X) 0.22 secondes.

? wait 2d

LAY
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4.10.16 TRAITEMENTS DES CAS PARTICULIERS "~
catch (attrape)

Pour traiter une erreur ou un cas particulier qui survient pendant Uexécution d’une série
d’instructions.

>catch “error [(+[ ][ 1]
> pr [je suis icl]
je suis ici

error

Pour obtenir la liste d’mstruction qui a causé la derniére erreur.

> catch “error [(do.until.error]
> show error

pause

Suspend Pexécution de la méthode en cours permettant ainsi un dialogue entre Logo et
I'utilisateur.

> if : Taille > b {pause]

throw

Renvoie 'exécution de la série d'instructions identifiée par le nom rentré au moment du
catch

? throw “TOPLEVEL

4.10.17 LES PRIMITIVES SYSTEMES

« contents affiche le contenu de Pemplacement mémoire des symboles

 deposit place le deuxiéme nombre rentré & l'emplacement mémoire donné
par le premier nombre

e EXaming affiche le contenu de 'emplacement mémoire spécifié

4.10.18 LES VARIABLES SYSTEMES

ERRACT

Quand TRUE provoque un arrét au moment d’'une erreur; renvoie
alors au niveau supérieur TOPLEVEL.

FALSE

Valeur systéme

REDEFP

Quand TRUE permet la redéfinition des primitives.
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TOPLEVEL ~ >'"9A9 27

pour revenir au message ?

throw “TOPLEVEL"

TRUE

Valeur systéme

4.10.19 LES PROPRIETES DU SYSTEME
APV

Valeur de la variable associée a la propriété.

.DEF

Définition d’'une méthode.

.PRM

Identifie une primitive.

.: Tun g TR LI “ SR IR N

Chapitre 4.24 Manuel du lecteur PDI-1 AMSTRAD



CHAPITRE 5

Aspects techniques du firmware (Logiciel
intégré a la machine)

It est conseillé de conngitre le firmware du CPC-464 avant
d’aborder ce chapitre.

li est également important d’avoir quelques notions des principes fondamentaux du CP/M.
Ce chapitre n'essayera pourtant pas de faire le tour des avantages du CP/M. Une
information compléte concernant le CP/M, I'environnement du CP/M surle CPC-464 et les
aspects techniques du BIOS sont contenus dans le guide du CP/M (SOFT159). Une
information compléte sur le firmware du DDI-1 FAMSTRAD est disponible {SOFT158A) en
appendice d'un guide technique trés complet {SOFT158)

5.0 Introduction

L’AMSDOS est un systéme d'exploitation de disquettes utilisé par le CPC-464 pour
communiquer avec l'interface disquettes DDI-1. L’AMSDOS permet aux programmes
BASIC d’avoir accés a des fichiers aussi bien sur disquette que sur cassette et en fait,
des programmes existants, crégs pour une utilisation sur cassette, pourront servir sur
disquette avec trés peu ou pas du tout de medification. La source principale d'incompati-
bilité sera la dénommination des dossiers. Pour "TAMSDQOS, ils doivent respecter les normes
CP/M, alors que les noms de dossiers sur cassette nécessitent moins de rigueur.

L'AMSDOS a un rdle complémentaire par rapport au CP/M et ne rivalise pas avec lui.lls
ont la méme fagon de structurer les dossiers et peuvent s'interchanger que ce soit au niveau
de la lecture ou de I'écriture. L’AMSDOS réside danslaméme ROM quele BIOS du CP/M.

L’AMSDOS canalise automatiquement les entrées/sorties ( 9) de la cassette sur la
disquette. Ainsi les commandes de gestion de dossiers sur cassettes deviennent disponibles
sur disquettes. De plus, 'affichage du catalogue de la disquette, 'effacement de dossiers, la
renomination d’'un dossier et la sélection du drive sont grandement facilités,

Tout ceci est accompli, soit par 'interception des routines de gestion de cassette, soit par
des commandes externes.

5.1 Entétes

Les dossiers sur cassette sont subdivisés en blocs de 2K octets, chacun d’eux étant précédé
d’une entéte. Les dossiers CP/M eux, n'ont pas d'entéte. Les dossiers AMSDOS peuvent
avoir ou ne pas avoir d'entéte en fonction du contenu du dossier, Ceci ne posera pas de
probléme si le programme est écrit en BASIC mais cela reste la grosse différence entre un
dossier sur cassette et un dossier sur disquette, Ceci peut étre exploité pour la protection
des programmes.
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Les dossiers ASCI non protégés n’ont pas d’entéte. Tous les autres dossiers AMSDOS ont
une entéte unique contenu dans les premiers 128 octets du dossier, qu'on appelle aussi zone
entéte. Les entétes sont detectées par addition des premiers 67 octets de cette zone. Si
la somme donne le résultat prévu, alors il ¥ a un entéte sinon il n'y en a pas. Ainsi il est peu
probable mails néanmeins possible qu'un dossier sans entéte puisse étre confondu avec un
dossier avec entéte.

5.2 Le changement de disquette

Sous AMSDOS, une disquette peut étre sortie chaque fois que le drive n’est en train ni de
lire, ni d’écrire et quaucun fichier ait été ouvert sur ce drive. Contrairement avec le CP/M,
il n'y a pas besoin d'amorcer la disquette.

Enlever une disquette pendant une opération d’écriture peut déterriorer les données de la
disquette. Si elle est enlevée alors qu’un fichier est encore ouvert, dés que TAMSDOS le
détecte, le fichier sera abandonné et un message d’erreur apparaitra. Les informations
restant & écrire seront perdues et la derniére entrée sur le catalogue de la disquette ne sera
pas prise en compte. Cependant FAMSDOS ne peut détecter ce changement que quand il
lit le catalogue, ce qu'il fait a chaque groupe de 16 K octets ou quand un fichier s’ouvre ou se
ferme. Ainsi potentiellement, 16 K de données seront perdues si une disquette est sortie de
son drive avec un fichier encore ouvert.

5.3 Les exigences de I'implantation mémoire

Au moment de l'initialisation. 'AMSDOS se réserve 500 octets de mémoire de la mémoire
centrale. Cette valeur ne peut pas changer.

Lorsque I'on charge en mémoire un programme en langage machine a partir d’'une disquette
en utilisant la routine CAS IN DIRECT de 'AMSDOS, i! est important que les variables de
FAMSDOS ne soient pas détruites par surimpression, Et c'est un probléme car en général
on ne sait pas ou sont ces variables. Ceci parce que les variables externes sont réparties de
facon dynamique en mémoire. Notez que ce probléme ne se présente pas pour un
chargement a partir d’une cassette car les variables de gestion des cassettes sont dans la
zone protégée des variables systéme.

L’AMSDOS se réserve un emplacement mémoire 3 partir du haut de la mémoire centrale et
dont la solution la plus simple est de stocker le programme en langage machine dans le bas
de la mémaire centrale. Le programme pourra alors se déplacer vers une plus haute adresse
si besoin est.

Les programmes en langage machine seront chargés en deux temps. DXabord, chargement
et éxécution d’un petit programme chargeur. MC BOOT PROGRAM aura fermé tous les
RSX et les extensions ROM. Le chargeur va maintenant initialiser 'TAMSDOS en utilisant
KL INIT BACK, forcant ainsi les variables de AMSDOS 4 se mettre a Vendroit voulu. Le
chargeur peut maintenant s’occuper du programme en langage machine en utilisant les
routines CAS OPEN IN, CAS IN DIRECT et CAS IN CLOSE de 'AMSDOS en méme
temps que le programme MC START PROGRAMM.

Lorsque I'en utilise KL INIT BACK pour l'inihalisation de 'TAMSDOS on a besoin du n° de
ROM de TAMSDOS. Vous trouverez ce numéro en regardant le contenu de la zone tampon
“interception cassette” avec les routines DISC sélectionnées. Chaque enregistrement est
une adresse sur trois actets, le troisiéme octet étani le numéro de ROM.
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5.4 Messages d’'erreur

L’AMSDOS utilise le BIOS du CP/M pour accéder 2 la disquette. Et donc ce seront les
messages du BIOS qui seront affichés en cas de probléme matériel.

DRIVE veut dire A ou B, FILENAME veut dire nom de dossier sous AMSDQOS

5.4.1 Messages AMSDOS
Bad command

La commande a échouée. Il y a une erreur de syntaxe dans la commande, dans le nom du
dossier ou alors un C {option pour Pannulation) a été tapé aprés un message d’erreur du

BIOS.

{nom de dossier) already exists Ce nom existe déja.
Tentative d’utilisation d’un nom déja en service

{nom de dossier) rot found Pas trouvé

Tentative de travail sur un dossier qui existe pas

Drive (drive): direciory full Le catalogue est plein

Plus d’espace disponible sur le catalogue {64 entrées par disqﬁette)
Drive {drive): disc full Disquette pleine

Plus de secteurs disponibles sur la disquette.

Drive (drive: disc changed, c¢losing (nom de dossier)
L'utilisateur a sorti la disquette avec un fichier ouvert.
(nem de dossier) is read only Dossier en lecture seulement

Tentative pour effacer ou renommer un dossier qui est marqué R/O (read only). Lecture
seulement. Peut étre causé également par une fermeture de fichier R/O.

5.4.2 Les messages du BIOS

Les messages du BIOS sont toujours suivis de la question: Retry, lgnore or cancel ?. (Refaire,
cantinuer ou annuler ?). Vous devez alors taper soit R, soit |, soit §. Tout autre entrée se
soldera par un petit bip sonore.

Tapez R (Retry = Recommence) et le BIOS recommence la manceuvre
Tapez | (Janore). Il ignore la cause du probléme et continue ou il en était resté.

Tapez € (Cancel = Annuler) et le BIOS abandonne 'opération en cours. Ce qui entraine
souvent un message d'erreur du BDOS.

Aprés avoir tapé R, | ou G, le curseur disparait.
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Les rl;!éssa'ges du BIOS AMSTRAD sont les suivants : - e -
Drive (drive]: disc missing Pas de disquette dans le drive spécifié.
Quand le BIOS fait une tentative sur un drive vide ou qui lui semble vide.

Failed to lozd hoot sector

Produit pendant un démarrage 2 froid (aprés | CPM) quand le secteur de lancement n'est
pas lu correctement ou si tous les octets de ce secteur ont la méme valeur.

Failed to load CP/M

Ce message se produit pendant un démarrage & chaud quand un secteur du module de
traitement des commandes ou du BDOS n'est pas lu correctement ou si tous les octets
du premier secteur du module ont la méme valeur.

Drive (drive): disc is write protected

Quand le BIOS essaye d’écrire sur une disquette protégée en écriture. Si Uutilisateur
souhaite écrire sur cette disquette, il doit la sortir, enlever la protection, la remettre dans le
drive et taper R {Retry = Recommence)

Brive (drive: read fail

Message produit par un probléme matériel rencontré pendant la lecture de la disquette. 1l
peu avoir été causé également par une tentative de lecture d'une disquette d’un mauvais

format.

Drive [drive): write fail

Probiéme matériel survenu pendant I'écriture.

1l est recommandé aprés des erreurs de ce type, soit en écriture, soit en lecture de sortir la

disquette, de la rerentrer puis de taper R. Elle peut avoir été mal positionnée ou génée par
quelgue chose. L'importance des duplication ne doit pas étre sous-estimée.

5.5 Organisation de la disquette

Le BIOS accepte trois formats de disquette différents; le format Systéme, le format
Données et le format IBM. Sous AMSDOS, le format de la disquette est automatiquement
détecté, a condition toutefois qu’il n'y ait pas de fichiers ouverts. La détection est possible
&tant donné la numérotation des secteurs différente pour chaque format.

Les disquettes 3” (3 pouces) sont dites double face. Les deux faces sont accessibles mais
une seule & la fois, suivant de quel cété on a inséré la disquette. Il peut v avoir un format
différent sur chacune des deux faces.
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POINTS COMMUNS A TOUS LES FORMATS “?‘*iﬁ S ?t
Simple face (les deux sont traitées séparément)

512 octets par secteur physique

40 pistes numérotées de 0 a4 39

Un bloc de 1024 octets pour le CP/M

Un catalogue de 64 entrées

LE FORMAT SYSTEME

9 secteurs par piste numérotés de 41a 49

2 pistes réservées

Le format systéme est le format le plus courant car le CP/M ne peut étre chargé (démarrage
a froid et démarrage a chaud) que d’une disquette de format Systéme. Les pistes réservées
sont utilisées comme suit :

Piste 0 Secteur 41: Secteur d'initialisation

Piste 0 Secteur 42: Secteur des variables systéme

Piste 0 Secteur 43 & 47: inutilisé

Piste 0 Secteur 48, 49etPiste 1 Secteurs 41a 49:Module de traitement des commandes

et BDOS.

Note : Le format Vente est une version du format systéme qui ne contient rien sur les deux
pistes réservées. Il est utilisé pour le commerce des logiciels.

LE FORMAT DONNEES _

9 secteurs par piste numérotés de Cla C9

0 piste réservée

Format promu & un riche avenir mais pas recommandé pour I'nstant avec le CP/Mcaron
ne peut pas faire de démarrage & chaud sur ces disquettes. Cependant, si PAMSDOS seul
est utilisé, il fait gagner de la place sur la disquette.

FORMAT IBM .
8 secteurs par piste numérotés de 1 4 8
1 piste réservée.

Ce format est de la méme logique que celui utilisé par le CP/M de 'IBM PC. Tl est réservé a
Pusage des seuls spécialistes.

5.6 Les routines d'interception par TAMSDOS

Quand 'AMSDOS est initialisé, il copie le contenu de la zone tampon ‘pointeurs cassette’
dans sa propre zone de données. Quand DISC est sélectionné, ce sont les ‘pointeurs
AMSDOS’ qui vont dans la zone tampon. Quand TAPE est sélectionné, ies ‘pointeurs
cassette’ retournent dans leur zone initiale.

A Pinitialisation ce sont les routines disquette qui sont sélectionnées.
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5.7 Ré-interception par lutilisateur- - asurs oovns

Pour obtenir une copie de la zone tampon, il faut procéder comme suit : Copiez les trois
octets de cette zone tampon dans votre propre zone de données. Ne faite aucune
supposition sur le contenu de ces trois octets, Puis remettez a sa place le contenu de zone
tampon a l'aide d'un JMP, RST ou autre. Quand vous avez la main appelez l'adresse
contenu dans la zone tampon. Quand vous reprenez le contrdle une nouvelle {ois, remettez
I'adresse en place.

5.8 Parameétres de retour

Les routines AMSDOS ont la méme mterface que les routines cassette, bien que dans
certains cas, interprétation des paramétres de retour est différente. Les erreurs détectées
et par les routines disquette et par les routines casette sont retournées Carry faux, zéro
vrai. Les erreurs détectées seulement par les routines disquette sont retournées Carry
faux, Zéro vrai. Ce dernier cas correspond  la condition de la routine cassette BREAK.
Dans les deux cas, le registre A cantient un numéro d’erreur.

Quand une routine échoue (Carry faux), un numéro d’erreur sur 6 bits s'inscrit dans le
registre A. Le bit 7 indique si ce numéro d’erreur a déja été mentionné auparavant. Les
numéros d’erreur sont :

OF Le fichier n'est pas ouvert comme prévu

OF Fin de ficher matériel

1A Fin de fichier logicielle

20 Mauvaise commande, sQirement un nom de fichier incorrect
21 Le fichier existe déja

22 Le fichier n'existe pas

23 Le catalogue est plein

24 La disquette est pleine

25 La disquette a été changée avec un fichier cuvert

26 Fichier en lecture seulement.

Les erreurs détectées par le contrSleur de disquettes sont retournées avec des valeurs
comprises entre  40.. 7F. En effet, dans ce cas le bit 6 est toujours 1. Les autres bits
sont retournés comme suit :

bit 5 erreur de données - CRC

bit 4 dépassement

bit 3 disque pas prét - pas de disque dans le lecteur
bit 2 pas de données - ne peutl pas trouver le secteur
bit 1 on ne peut écrire - le disque est protégé

bit 0 k.adresse manque
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5.9 Les routines d’interception du Firmware

Ces routines sont :

En lecture

125 4BCTT CASIN OPEN Ouvrir un dossier comme enirée

126 &« BCTA CAS IN CLOSE Ferme le dossier d’entrée

127 # BCT0 CAS IN ABANDON  Ferme le dossier immédiatement

128 + B8O Lit un caractére

129 # BCB3 CAS IN DIRECT Lit le dossier

130 # BCB6 CAS RETURN Met le dernier caractére lu

131 # BCBY CAS TEST EQOF La fin du dossier est-elle atteinte

En écriture

132 # BC8C CAS OUT OPEN Quvre un dossier de sortie

133 # BCSF CAS OUT CLOSE Ferme le dossier correctement

134 # BC92 CAS OUT ABANDON Ferme le dossier immédiatement

135 # B(Y95 CAS QUT DIRECT Ecrit un caractére

136  # BGY8 CAS OUT DIRECT  Ecrit le dossier directement & partir
' " du disque

En catalogue

137 4 BCO9B CAS CATALOG Donne un catalogue & partir de

la cassette
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Lexique

Acces direct

La possibilité de lire ou d’écrire une information en mémoire ou sur disquette dans
nimporte quel ordre.

AMSDOS

AMStrad Disc Operating System. Systéme d’exploitétion' de 'disqﬁette de TAMSTRAD.
C’est un programme qui permet de travailler en BASIC avec les disquettes.

ASCI

Dossier ASCII: La représentation en codes ASCI d’une commande ou d’un dossier en
code machine.

BDOS

Meodule d'exploitation des disquettes. C’est une partie du CP/M qui sert d'interface entre
le programme utilisateur et les fonctions du CP/M,

BIOS

Module de gestion des entrées : sorties. C’est la partie matérielle du CP/M, spécialement
écrite pour un type d'ordinateur, Toutes les entrées sorties (écran, clavier, disquette,
etc..) sont gérées par le BIOS.

Catalogue

Une zone sur la disquette ou sont notées les entrées de chaque dossier, Egalement, la
liste des dossiers contenus sur la disquette.

CCP

Module de traitement des commandes. 1 interpréte ce qui est tapé au clavier.
Ordinairement, les commandes sont rentrées au clavier, chargées dans le module CCP
puis exécutées.
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Commande intégrée - HATAQA

Commande qui fait partie du systeme d’exploitation. Elles sont toujours plus rapides que
les commandes transitoires car on n'a pas besoin d'aller les chercher sur la disquette.

CP/M

Control Programm for Micro-computers, un systéme d'e xploitation de disquettes mis au
point par Digital Research et qui offre la possibilité d’adapter une large gamme de logiciels
4 des micro-ordinateurs différents.

Démarrage a chaud

Lorsque on fait un CTRL € sous CP/M. Le démarrage & chaud réinitialise le systéme
d’exploitation sans détruire les données en memoire centrale.

Démarrage a froid

L’amorcage et lnitialisation d’un systéme d’exploitation. Le démarrage 4 froid du CP/M
se fait par la commande | CPM.

Disquette

Disque, disquette. Une surface ronde en plastique, recouverte de chaque cété d'une
couche d’oxyde magnétique que l'on utilise pour sauvegarder des informations. La
disquette est logée a lintérieur d’'une enveloppe protectrice, avec une fenétre pour

accéder aux données.
Sur une disquette 3”7 (trois pouces) la fenétre posséde un obturateur qui se referme

automatiquement quand la disquette est hors du drive.

Dossier

De Panglais FILE. Fichier programme groupe de données, d'information généralerment
stocké sur une cassette ou sur une disquette.

Double face

Une disquette qui peut emmagasiner des informations sur chaque face. Un drive qui peut
avoir acces aux 2 faces sans que l'on ait besoin de tourner la disquette.

Drive
Le lecteur de disquettes. Le systéme mécanique utilisé pour entrainer les disquettes et
accéder aux données a la surface.

Dr. LOGO
C’est le Logo de Digital Research, un langage de programmation avec une tortue pour
matérialiser le curseur graphique,

Dupplication

La reproduction fidéle d’'une information de facon & se prémunir contre la perte, la
destruction de loriginal, C'est la plupart du temps la reproduction intégrale d’'une
disquette.
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Expression

En Logo, c’est le nom d'une méthode suivi des variables de la méthode,

Graphismes de la tortue
Limage graphique laissée sur ['écran par le passage de la tortue. Quand la tortue se
déplace, elle laisse la trace de son passage sur I'écran graphique de Dr. Logo.
Initialisation

Le chargement du systéme d’exploitation en mémoire centrale. Quand on commande le
CP/M a partir du BASIC, un petit programme d’amorcage se charge automatiquement
de la disquette, petit programme qui gére le chargement du reste du systéme
dexploitation.

Interface
Quelque chose qui permet & deux systémes indépendants de communiquer. Par
exemple le CPC-464 et son lecteur de disquettes.

Interface disquette
Le systéme électronique qui permet au drive de communiquer avec, et le logiciel, et les
opérations internes du micro-ordinateur qui lui est rattaché.

Jocker

Soit *, soit 7. Le Dr. Logo n'accepte que le ?. Lejocker * remplace n’impor"[e quel nombre
de 7. Ils sont utilisés pour batir des noms de dossiers ambigus. Le ? peut étre n’importe
quel caractére alphanumérique.

Ed

Lecture seulement R/Q

Une option attribuée a une disquette, a un dossier sur disquette ou & un drive de fagon &
protéger les données qu’ii contient d’'un effacement involontaire.

Logo : i~

Le nom d'un langage de programmation dérivé du mot grec logos qui veut dire mot. Le
LOGO se propose d'enseigner les principes fondamentaux de programmation.

Méthode

Une série d'expressions, de primitives permettant d’accomplir une tache précise.

Mode direct

QOu encore mode clavier. Le message A apparait sur 'écran et le CP/M attend I'entrée
au clavier d’une commande ou d’un utilitaire CP/M,
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Neeuds
Une unité de stockage sur espace de travail LOGO. Un noeud type utilise 4 octets
d'espace mémoire.

Nom de dossier
En LOGO, un nom de dossier peut contenir huit caractéres alphanumériques. EnCP/M,
une extension de trois caractéres précédée d’un point est permise.

Nom de dossier ambigu _
Un nom de dossier contenant un ou plusieurs jockers. Cette ambiguité est utilisée pour
travailler sur plusieurs dossiers a la fois.

Page zéro
Zone de la mémoire centrale qui va de'adresse 00004 l'adresse 0100. Cette zone sous
CP/M est utilisée pour stocker les trés importants paramétres systéme.

Pistes

Ordonnées de facon concentrique sur la disquette; chague piste contient le méme
nombre de secteurs. Les pistes et les secteurs se fagonnent & un endroit spécifique au

moment du formatage.
Pistes systéme »
Pistes réservées pour le CP/M sur une disquette.
Primitive
Procédure, opération, commande résidente du Dr. LOGO.
Progiciel
Programme qui démarre automatiquement a linitialisation du systéme .

Programme transitoire

Programmes utilitaires du CP/M comme par exemple FILECOPY qui sont chargés en
mémoire (TPA) et exécutés en tapant leurs noms au clavier.

Protection en écriture

Une sécurité contre la destruction des données sur disquette, Une disquette protégée en
écriture ne peut étre que lue.

Appendice 1.4 Manuel du lecteur DDI-1 AMSTRAD

- .wr 4% A AR 4% dw dsx . 4 .

a2 . am . 4l x adln d% A% 4B d% 2B 4d% Ax W

T T o R T TR

a s m e mma



Secteur

Un bloc de données. Le systéme d’exploitation de TAMSTRAD utilise une sectorisation
de 512 octets.

Simple face
En référence a une disquette qui n’a qu’une seule face disponible pour le stockage des
données. '

Tampon

Symbole graphique en forme de t8te de fleche qui fonctionne comme un curseur
graphique sur 'écran graphique du Dr. LOGO,

T.P.A. (Transient Program Aera)

Zone des programmes transitoires. Une zone mémoire qui commence & 1 'adresse
0100 et qui est utilisée par les programmes transitoires du CP/M.

Utilitaire

Un programme sur la disquette qui permet & l'utilisateur d’accomplir certaines tiches.
Voir programmes transitoires.
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APPENDICE 2

CONTRAT D’UTILISATION DES LOGICIELS
DIGITAL RESEARCH & AMSTRAD

Remarques pour les utilisateurs
Lisez soigneusement cette notice et n‘ouvrez pas votre progiciel
avant d’auoir lu ce contrat.

L'ouvrir indique votre accord avec les conditions ef les
limitations d’utilisation ci-dessous.

1. DEFINITIONS e

Dans ce contrat, les termes :

1. DRI signifie DIGITAL RESEARCH (CALIFORNIE) INC, propriétaire des droits
d’auteur et des brevets des programmes.

2. Machine signifie un micro-ordinateur unique. Les systémes a plusieurs micro-
ordinateurs ont besoin de permis supplémentaires.

3. Programme signifie 'ensemble des programmes qui forme ce logiciel, la documentation
et le matériel en relation avec ce progiciel mais les annexes et les mises a jour diverses de
DRI, quelque soit la fagon de l'utiliser et les modifications qui y sont apportées.

4. AMSTRAD signifie AMSTRAD CONSUMER ELECTRONICS PLC, Brentwood,
ESSEX.

Vous assumez la pleine responsabilité du choix de votre programme, ainsi que pour la mise

en service, ['utilisation et les résultats obtenus par ce programme.

2. PERMIS

Vous pouvez

1. Utiliser le programme sur une seule machine,

2. Copier le programme sur support magnétique ou sur papier pour des dupllications ou
pour des modifications mais pour une seule machine. Vous pouvez faire jusqu’a trois
copies pour les raisons invoquées ci-dessus. {Certains programmes cependant
pourront étre prévu pour limiter ou méme empécher toute copie. lis sont dits alors
protégés). La copie de la documentation est interdite. Le desassemblage est interdit.

3. Modifier le programme et/ou I'incorporer a un autre programme pour votre propre
usage sur une machine. (Toute partie de logiciel incorporée a un autre programme
continuera & étre sujette aux mémes conditions du présent contrat); et,
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4. Céder le logiciel et sa licence & un tiers si vous notifiez & DRI le nom et I'adresse de ce
tiers et que ce tiers :
a) accepte les conditions de la licence
b) signe et envoie & DRI une copie de la carte d’enregistrement
¢} paye les taxes de transfert.

Si vous cédez le programme, vous devez en méme temps, soit céder toutes les copies y
compris l'original, que ce soit sous forme imprimée ou magnétique, soit alors detruire
tout ce qui n'a pas &té cédé.

Ceci inclu toutes les modifications et portions de programme contenus ou ajoutés dans
d’autres programmes. Vous devez reproduire et inclure a toutes copies, modifications
etc., la notice concernant les draits de reproduction réservés.

CHAQUE DISQUETTE POSSEDE UN NUMERO DE SERIE ET VOUS NE DEVEZ NI UTILISER,
NI COPIER, NI MODIFIER, NI DONNER A UN TIERS LE PROGRAMME GU UNE COPIE DU
PROGRAMME 0U UNE MODIFICATION OU UNE PARTIE SAUF DANS LES CONDITIONS
PREVUES DANS CE CONTRAT. S| VOUS CEDEZ VOTRE PROGRAMME OU UNE COPIE,
MODIFICATION, PARTIE, VOTRE CONTRAT PREND FIN AUTOMATIQUEMENT.

3. ECHEANCES

Le contrat est effectif jusqu'a ce qu’il soit terminé. Vous pouvez le cldre a tout moment en
détruisant copies, modifications, parties, etc.., avec le programme. Il prend fin également
sous certaines conditions citées plus loin dans ce texte ou si vous ne respectez pas les closes
du présent contrat. Vous devez dans ce cas détruire programme, copies, modifications,
etc...

4. LIMITES DE GARANTIE

LE PROGRAMME EST LiVRE TEL QUEL. NI DRI, N! AMSTRAD NE GARANTISSE SOUS
QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES A TOUT ACHAT DE
MARCHANDISE, NI LE PROGRAMME, NI SON APTITUDE A ACCOMPLIR UNE TACHE
PARTICULIERE. LE RISQUE, AU NIVEAU DE LA QUALITE OU DE LA PERFORMANCE DU
PROGRAMME EST ENTIEREMENT VOTRE. St LE PROGRAMME SE REVELE DEFECTUEUX,
TOUTES LES CHARGES, REPARATIONS, CORRECTIGNS, CHANGEMENTS SONT A VOS FRAIS.

Ni DRI, ni AMSTRAD ne garantisse que les fonctions contenues dans ce programme vont
correspondre & vos besoins ou que son utilisation scit ininterrompue ou sans erreur.

Cependant AMSTRAD garantit que la disquette sur laguelle se trouve le programme est
sans défauts et de bonne fagon dans des conditions normales d'utilisation pour une période
de 90 jours A partir de la date d'achat (prouvé par une photocopie de votre regu).
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5. LIMITES DES RECOURS

Devant I'entiére responsabilité d’AMSTRAD, votre seul recours sera le remplacement de la
disquette défectueuse {voir limites de garantie) que vous nous retournerez en méme temps
que la photocopie de votre recu.

EN AUCUN CAS. NI DRI, NI AMSTRAD NE SERONT RESPONSABLES POUR LES PREJUDICES
CAUSES. Y COMPRIS LES PERTES EN GAIN, LES PERTES EN PROFIT OU LES PERTES
INI]EIFIE[:TES, MEME SI DRI OU AMSTRAD ONT ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS
PREJUDICES.

6. CARTE D’)ENREGISTREMENT

DRI se réserve le droit de mettre a jour, améliorer ses programmes de temps en temps.
Les mises & jour vous seront fournies seulement dans le cas ou une carte
d'enregistrement diiment signée a été retournée au siege de DRI. DRIn’est en aucun cas
tenu ni de faire ses mises & jour, ni de vous les envoyer.

CE CONTRAT NE POURRA ETRE MOOIFIE QUE PAR UN AMENDEMENT ECRIT FAIT PAR
UNE PERSONNE AUTORISE D'AMSTRAD OU DE DRI.

VDUS RECONNAISSEZ QUE YOUS VENEZ DE LIRE, DE CCMPRENDRE ET D'AGREER AUX
TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT.
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