
































NUCLEAR ALERT (125

ace aux conséquen-
ces incalculables de
leur incompétence
notoire, les techni-
ciens de la centrale
de Tchernobyl, eurent été bien
inspirés de se faire préalable-
ment la main avec un tel logi-
ciel. En effet, hormis quelques
petites entorses faites & la réa-
lité, ce logiciel de simulation
reproduit de maniére assez
fidéle, le fonctionnement d'un
centre de production nucléaire;
c'est pourquoi il présente un
intérét 4 la fois ludique et péda-
gogique. L utilisateur a le choix
entre trois options:
-la premiére lui laisse une
entiére liberté, quant & ce qu'il
désire réaliser en salle de
contréle,
- la seconde le soumet & des
ordres provenant d'ue centre
directeur: « Le Dispatching
National »,
- la troisiéme le met en face
d'accidents (cinq types dont un
aléatoire) qu'il s'efforcera de
maitriser le mieux possible.
Dans tous les cas, sont mis &
sa disposition:
- une console qui regroupe tou-
tes les commandes de la salle
de contréle,
- un Poste Sécurité Radiopro-
tection permettant de vérifier
par le détail, I'état de la cen-
trale (et éventuellement
d'intervenir),
- un schéma de la centrale ou
clignotent les organes les plus
touchés.
Des systémes de sécurité ren-
seigneront I'utilisateur sur les
risques et dégats potentiels
résultant de certainesmanoeu-
vres. Celui-ci restera malgré

listing de codes hexadécimaux

I'uranium (le combustible). Une

par le p
(reportez-vous & son mode
d'emploi). Spécifiez 8000
comme adresse de début et
sauvez le fichier binaire par
l'option « S» sous le nom
« CODE-REA ». Si vous ne
souhaitez pas saisir en une
seule fois la totalité des codes,
morcelez votre travail en
créant plusieurs fichiers
(CODE1, CODET1, etc.). Ceux-ci
devront ultérieurement étre
chargés a la suite aprés un
MEMORY &7FFF et sauve-
gardés ainsi dans un fichier
unique:

SAVE'CODE-RE"',D,‘MDD,‘

Sauvez

réaction s'y produit,

Turbine

pompe 2 (12) sert bien entendu
4 la circulation de I'eau du cir-

par deux

-les bsrres de contréle (4), glis-
sant dans des canaux, la frein-
ent lorsqu'elles sont abais-
sées dans le réacteur.

- Le taux d'acide borique qui la
freine lorsqu il est élevé. Ladite
réaction produit de I'énergie
calorifique servant & chauffer
I'eau sous pression du circuit
primaire (5). Ce circuit est mis
sous pression gréce au pressu-
riseur (6), afin d'éviter que I'eau
ne se transforme en vapeur,
méme & 300°. La circulation
est assurée par la pompe 1 (7).
L'eau chaude du circuit pri-
maire va alors passer dans
1'é

pro-
gramme principal sous le nom
« NUCLEAR1

tout les

& prendre. Une session se ter-
minera toujours par un bilan
destiné & évaluer I'ampleur des
dégats (matériels et humains)
et noter le joueur en
conséquence.

Sauvegarde

Sauvez le premier listing sous
un nom de votre choix (par
exemple « NUCLEAR »), puis le
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F :
d’une centra
nucléaire

Une lranche de centrale

de chaleur (8), ou,
elle va chauffer l'eau d'un
deuxiéme circuit: le circuit
secondaire (9).

Cette eau se transforme en
vapeur dans le générateur de
vapeur (10). Cette vapeur,
entraine & son tour une turbine,
puis un alternateur produisant
I'énergie électrique; c'est la

d'une
enceinte de confinement (1),
abritant I'ensemble du circuit
primaire et protégeant I'exté-
rieur (& la fagon d’une cocotte-

(chiffrée en MW,
Jjusqu'a 1400). La vapeur passe
ensuite dans un condenseur
(11), od elle se condense & nou-
veau en eau (car refroidie par

minute en cas de surp .
La cuve du réacteur (2), abritée
dans une piscine (3), contient

de I'eau p t du fleuve)
pour retourner au générateur
et ainsi de suite (bouclage). La

cuit e.

Fonctionnement
du programme

1 - Salle de contréle

Met a votre disposition, toutes
les commandes et données
Pphysiques (températures, pres-
sions, débits, radioactivités,
etc.) qui vous seront utiles.
Figurent aussi, les cadres
réservés aux ordres du dispat-
ching et aux avertissements-
sécurité. A ce propos, voici la
Syntaxe particuliére d'un mes-
sage « sécurité » :

* /-

ABC +A est une abréviation:
- D.P. (Dégradation Possible),
- R.1.D.(Risque Important de
Dégraaation),
-D.T.I. (Dégradation Trés
Importante),
B est I'organe concerné :
- CIR1 (circuit primaire),
- CIR2 (circuit secondaire),
- PMP1 (pompe 1,
- efc.

C est la cause; exemple:
-R.LD. CIR1 / Vapeur; risque
important de dégradation du
circuit primaire, dd a la forma-
tion de vapeur (N.B.: pression
trop faible).



